
IDEJNI PROJEKT

OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJEEKOJ TVRDI

tl

hidroing
d.o.o. za projektiranje i inZenjering
Tadije SmieiKasa 1, 31 000 Osijek, Hrvatska
lel. +385 31 251 100, fax. +385 31 251 106
e-mail hidroing@hidroing-os.hr

Narucitelj: Agencija za obnovu osje6ke Tvrde

Broj projekta: l-1444113

U Osijeku, prosinac 2013. godine

t



fi fl FLJBT'v^ l-lR\/AssKArHrErr1 ""'"'oi;'t f:l'iill'"oslJEK
O$JEf (+-flf"iiA'' !* " ,-..,, :,riu, t;r:,rE$$.ATy'

I.,'PR,

Potvrciui.i 6e dlr i# ovaJ idejrri pl'ulEhL o"'--" -'o

Hidroing d.o.o. za projektiranie i inZenjering
Tadije Smidiklasa 1, 31000 Osijek

Tel: +385 (0)31 251-100
Fax: +385 (0)31 251-1oo
E-mail: hidroino@hidroinq-os.hr
Web: http://www.hidroing-os.hr

Broj projekta: l- 1444113

elektro
strojarska

IDEJNI PROJEKT

OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJEEKOJ TVRDI

SANITARNA 
' 

OBOR"VSKA ODVODNJA, VODOOPSKRBA I VATROOBRANA, VRELOVOD'

JAVNA RASVJETA, ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE, KEBELSKA TELEVIZIJA I
TELEFO N SKA IN ST ALACI J A

hidroihoaoo
za proieKiranje i lnrenjeringrosijek

INVESTITOR:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

Agencija za obnovu osjedke Tvrde

sanitarna i oborinska odvodnja,
vodoopskrba i vatroobrana,
vrelovod, javna rasvjeta,
elektroenergetsko naPajanje,
kebelska televizija i telefonska
instalacija

Grad Osijek

GLAVNI PROJEKTANT: Zdenko Tadic, dipl.ing.grad. Zdenko TadiC
dlpl. lng. grad.

tul*kni

HIDROING ilo.o.
o3IFK



hidroihoaooa projeKiranje i inienjerlngtosilek

Hidroing d.o.o. za projektiranje i inZenjering
Tad'rje Smidiklasa 1, 31000 Osijek

Tel: +385 (0)31 251-100
Fax: +385 (0)31 251-1Oo
E-mail: hidroinq@hidroinq-os.hr
Web: httP://wwltr.hidroing-os.hr

PROJKETANT:
Zdenko Tadit

Zdenko Tadic, dipl.ing.grad. l'1''.1":i'i".

SURADNICI:

odvodnja, vodoopskrba,
vatrooblana i vrelovod: Tomislav Vukovi6, dipl.ing.grad.

HIDROING d.o.o' Osiiek

Marija Grizelj, dipl.ing.grad.
HIDROING d.o.o. Osijek

Kre5imir Pe6ar, diPl. ing. stroj.
HIDROENERGA d.o.o. Osijek

Projektant:

javna rasvjeta,
elektroenergetsko napajanie'
kablovska televiz'lja
i telefonska instalacija: Samir Popadi6, dip!.ing'el'

ENERGOING d.o.o. Osijek

U Osijeku, prosinac 2013. god.



hidroinoaoo
a rcl.Kkanle i hrPn e/ngroalrol

Broj projekta: l-1444113

lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrde

Projektant Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

aenaveiurm{irEllnlifsuaeE{f,*,:xot,*iai

SAORZII:

1. OPGI PRILOZI

1.1. Registracijatvrtke
1.2. Projektni zadatak
1.3. lmenovanjeProjektanta
1.4. llava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s dokumentom

prostornog uredenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola

1.5. lzlava projektanta o uskladenosti projekta s odredbama posebnih zakona i

proPisa

2. TEHNIEKI OPIS

2.1. Uvod
2.2. Obnova infrastrukturnih objekata u Tvrdi
2.3. Osnovni podaci za lokacijsku dozvolu

2.3.1. Velidina i smje5taj gradevine na parceli

2.3.2. Oblik ivelidina gradevne parcele
2.3.3. Namjena gradevine
2.3.4. Uredenje i izgradenost parcele

2.4. Elementi zahvata u Prostoru
2.5. Prikljudci na javnu prometnu povr5inu ijavnu komunalnu infrastrukturu

2.5.1. Pristup na javnu prometnu povr5inu
2.5.2. Prikljudenje na javnu elektridnu mreZu

2.6. Mjere za5tite
2.6.1. Mjere za5tite okoli5a
2.6.2. Mjere za5tite od PoZara
2.6.3. Mjere zaStite na radu

2.7. Krilania s ostalom infrastrukturom
2.8. Prostorno-Planske Podloge

3. POPIS KATASTARSKIH ECSNCN



Broj projekta: l-1444113

lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrde

Projektant: Zdenko Tadic, dipl ing.grad.hidroinoa.o.o.
a rcl.Klrenl€ i lnt.nJdln9toruat

4. NACRTI

4.4.
4.5.
4.6.

4.1.
4.2.
4.3.

Pregledna situacija Tvrde M 1:25 000

Pregledna situacija infrastrukturnih instalacija Tvrde M 1 :1000

Situ-acija sanitarno-fekalne i oborinske kanalizacijske mreZe na

katastarskoj podlozi M 1:1000

Situacija vodoopskrbe ivatroobrane na katastarskoj podlozi M 1:1000

ldejno ileSenle crpne kanalizacijske stanice M 1:50

Ovjerena kopija katastarskih planova M 1:1000

ELEKTROTEHNIEKI PROJEKT

PROJEKTANT:

Zdenko Tadic, dipl.ing.grad.

Zdenko Tadid
dlpl, ln9. grad.

5.

=?: :

\OGLAVLJE: List broi: ll



Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjeeke Tvrde

Projektant Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad

7.

oPcl PRlLozt

PROJEKTANT:

Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

Osijek, prosinac 2013. god.



hidroinqo."
za prcjert[anr€ r idenjenngrOrUek

Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjecke Tvrtle
Projektant: Zdenko Tadic, dipl.ing.grad

IDEJNIPROJEKT
OBNOVE INFRASTRIJKTIJRE U OSJECKOJ TVRDI

REPUB;,IKA HRVATSKA
taccvaexi suD u oslJEKU

TZVAfAK ]Z S'DSKOG REG]STRA

SUBJEKT T]P:SA

IrrB S :

OIB:

0300256i5

a842E3294.i'l

TVRTXA:
1 .HlDROING ci.c'c. za projektira:je i irienjerirg

I IiIDROING d.o.c'

sJror 5ra/ennESl.:
5 Osijek (Grad Osijek)

TadJ-je Smi6iklasa 1

PRAVNI CBLIK:
I d:u5tvc s ograni6ercm ocgovo::rcE6u

PREDMFT POSLOVANJA:
1 45.2 - rzgradn)a grad. ob;eka:a : iijelowa objekata
). 45.32 - Izolacijski radovr
1 45.33 - Instalacije za vodu, plin, grijanje, hladenje
1 45.31 Ostali instalaci-ski r:adcvi
i 45-1 Zavrini gradevinski racovi
1 45.5 - Izna3m. grad' strojeva j- opr. s r:ukovateljem
1 5l.i - Posreciovanje u trgovini (trgorrina na veliko uz

naknadx iLi na ugovornoj csnovi)
Trg. na vef:kc poJ-j. sirowinama. Zivon stokom

- 1rg. na velrkc hraaom, Pl6:.rna, duhan. proizv-
' Trg. na veliko strojev.ima, opremom i prlboron
- Pos'l ovan-e nek-eLnif,a:la
- Radunalne i srodne aktivnostl
- Uvodenje u zgrade i ciruge gradevi-nske objekte

elek'-ri6nih vodova i Prlbora
- Uvode.le u zgrade i druge gradevinske objekte

telekomunlkact; skih sustava
- Uvode:;e u zgrade i druqe gradevinske objekte

e-ek:ri.c:rog qr: j an ;a
- Uvodenje u zgrade i druge gradevinske objekte

ku6nih i ostalih ante.a
- Uvodenje u zgrade i druge gradevinske cbjekte

cii za . a i po<retn: t. steper i ca
- zasnivanje i izrada nacrta (prcjektiranje)

zgrada
- Nadzor nad gradnjon
- Izrada ltacLta strojeva I incustrjIskih

postrolerla
- lnZenjeri-ng,

cj el atnostj
projektnj menaciZment i tehri6ke

\ 5). .2
1 51.3
r 51.6
1 70
7 72
1*

1*
l*

1*

1od5

12 -11-

- lzrada projekata za
hladen;e, projekata

kondrcioniranje zraka,
sanirarne kcntrore i
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IDEJNIPROJEKT

BTPUtsI,]KA HRVATSKA
TRGcvAaKr suD u oslJEKU

Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjeeke Tvrtle
Projektant: Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad

;)9 IZVA)AK 1Z SUDSKCG REGISTRA

SUBJEKT UPISA
l

- Gec,oike i :straZne djelatnostl
- izvoderje investicijskih radova u inozemstvu
- Pcslovi izracie stru6nih podloga I elaborata

zaStite okcl:5a
Poslovi s:ruire priprene i izracje -s'-udi je
utjeca'1a na okoliS
lzradba elaborata stafrjh geodetskih'roiaka za
potLebe osnovnih geodetsklh radova

-lzvoderje geodetsk.i.h raciowa za potrebe lzmiere,
ozna6ivarja i cdrZavanja drZavne granice

- Tzrada elaborata topografske j.znjere i izradbe
driavri h karata
Izrada elabo:ata katastarske :izmjere i tehni6ke
rear.bu 1aci; e
Izradba parceiacijskih i drugih geocie'Lskl-h
elaborata katas-,ra zetnlj iSta
Tzradba parcelacijskih i drugih geocie!sklh
eiaborata katastra nekretnina
Izradba elaborata katastra vodorra i tehnr6ko
voCenje kalastra vodova
Izradba posebnrh geodetskih pociJoga za
prcstor;ro planrranje i graditel;sko
projekti:an;e, izracibu geoCetskih pro;ekata,
izradbu elabora',a o iskol6enju E.radevine,
konrrolra geodetska mjerenja pri izgradnji i-

odrZavanju gradev.ina (pracen;e moqu6ih Ponaka)
Izradba sltuacrjskih nacrta za cbjekte za koje
ne +.reba izradrti geocietski Prolekt
Iskoi-en;e gradevina
izradba posebnlh geodetskih podloga za
zaSti6ena i 5t:cena podru-;a
Geodeaski radovl u komasaciSama

- Poslovi stru-nog nadzora naci radovima izradce
elaborata katastra vocj.ova j- r-ehnidkog vodenja
katasLra vodova, izracibe posebnih geocetskih
pociloga za prostorno planiranje i graciiteljsko
projek'tiranje. rzradbe geodelskoga pro;ekta,
izradbe e.l-abcrata c
isko.l-enju grad€vlne, kontroina geodetska
m;erenja p:i rzgradnjl: odrZavanju gradevina
(pr:acenje mogru6:h ponaka), iskol-enja gradevlna
j izradl:a posebnih geodetskih podlcga za
za5ti6ena i SLi6ena Podrudia.

- Stru6nr poslowi Prostorrog rredenja
ProjektJ-ranje, gradenie, uooraba i uklallianje
gradevina

- P:ojektiranje vodnih gradevina
Pcslovr iz:acie projektne dokumentacije za
voo:cqospodarske gradevlne i voine sustave

- Pos.Lcvr izracie studila prihva--.1;ivcs-.j

6*
6*

81
8*

8l
8*

8,

DI4ET POSLOVAN.JA:
kontrole zaqadiean)a i Projekata
akustidnosti, . '.

1

I

2x

5*

6*

6i

6i

6*

6*

6*

6*

5*

6*
6+

6*
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Broj projekta: 11444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osje6ke Tvrde
Projektant: Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

IDEJNIPROJEKT

HRVATSKA
SUD U OSIJEKU

IZVADAK IZ SUDSKOC REG]STRA

SUBJEKT JP]SA

POSLOVANJA:

osr'uvae i /a:ANovr

planrrancg zahvata za Prirodu

DRUSTVA:

9 Zcienko Tadi6, OIB: 3044C152068
Osijek, Antuna Kan:iltta '12

9 - 6lan druStva

9 vjekoslav Abrdr6, aIts: :4a24914318
Orahcvica, JosiPa Poljaka 21

9 - dlan ciruS:va

9 Iwan Rade-ljak, aIB: 8'724993C289
osrjek, Vodenldka 27

9 - eian orustva

OSCBE OVLASTENE ZA ZASTUFANJE:

4 V_tekoslav Abiiic. OIts: 34024914318
orahowica, Josipa Poljaka 2i

4 - dLan uprave
4 - drrektcr, samostainc, bez ogranidenja

11 ZDENKO TADIC, OIB: 30440152C68
osr;ek, Antuna Kartii.-)ta 12

1r - prokurist
11 - oci C1.01,.2013.q.

TEMELJNI KAPTTAI,:
5 90C.000, 00 kuna

PRAVNI ODNOS] :

Temel;ni akt:
1 Dru5tvenl ugovor o uskladeniu opcih akata i temeiinog

kapitala sa zTD cd 09.i2.7995.
2 odluka o i zrn-ieni Dru5tveno-o uqovora od 23.lC -20C2. -qodlnel

kojon -l,anovi ciruStva mijeniaju dl.5. DruStvenog ugovora,
koj: se cdnosi na piedmet pos-ovanja, te aianak 14.
Dru5ivenog ugovcra u dijelu, kcjl se odnosl na adresu ilana
uprave -

3 Odl"uka c imelotranju -ia.a Llprave i izmjenana i dopunama
Druslvenog ugovora od 14.09.2004. godlne ko;om -lanovi
oru5tva mrjenja;u 61. l4' i 15. Dru5tvenog ugovora, kojr se
odncse na dlanove uprave i zaslupan;e 6la:ova Uprave'

5 lzjawa o izmjenj DruStvenog ugowora od 24.05-2C05-g', kojrm
jedi ni dlan Dru5rwa mije::ja nas.fov akta o uskladeniu, te
ociredl:e dlanka 2. i 6ianka 6., koie se odnose na sieCi5te
DruStwa : temel;ni kapir;al, te odredbe kole se odnose r:a

;edJ.nog dlana DruS*-va I ostale odredbe
6 7z1a',ta o :zmje::i lzlave o usk.J.adeniu cd 13. A2 '2A08 ' godine

kojom ledj-ni dlan dru5tva mijenja oiredbe 5' i 9. koji se
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lnvestitor: Agencija za obnovu osje6ke Tvrde

Projektant: Zdenko Tadid, dipl.ing.grad

IDEJNI PROJEKT
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D protenlante i ldenFrn9tosliek

HRVATS(A
SUD'J OS]JEKI]

VNI ODNOSI:
Temeijni ak'-:

odnosi na dopunu dielatnosti i poslovne udjele'
7 Drusttrena ugovcr cd 16-C3.2009.9., skloPije. od strane

ilanova dru5tva, kcji u ci;e.osti zamjenjuje Izjavu c
uskladenju od 13.A2.2CA8.g'sa svin njenrn izmjenama

E Odluka o izmjeni Crus-.venog ugovora od 24'09'201A'g', kojorL
dfanovi druStva dcpunj':ju il-.1- DruStvenog ugovora novim
djelat:rostlma, te pre-i56eni te(st Drustvencg ugovora od

2a.C9 .2474.9.

Frorjene reme-'nog (aPitaIa:
5 Odfuka o pove6aniu temeijnog kap.i-rala oo 18'05'2CC5'godine,

ko;om dlar: DruStva pove6ava Lerneljni kapita.J- sa rznosa
20.C00,00 za lznos 880.00C,00 kn, unesen tz zadrZate dobiti,
ostalih rezerv:- DruStva te u stvarjma, na iznos od
900.c0c,00 kn

OSTALI PODACI:
1 RUL 7-7265

FINANCIJSKA lZVJESCA:

Predano Goci. Za razdab:)e Vrsta izvjeBtaja
eu 24.A6.L3 2A:2 01.01. !2 - 37 .)2.12 GFI-POD izvje5tai

Upise u glavnu kn;tgu Prcveli su:

IZVA]AK IZ SUDSKOG REGISTBA

h-az iv sucla:.tsu T- Datum
00Cl T'- "95i2C45 ? ?i 'C5.'.996'
oDc2T'.-A2/2C78-6 A2.12.2002
100-1 Tt-04 /7i\9-Z 29.A9.2004
0004 Tr-04 /122A-4 2?..1A.2001
0c05 r-.-05/732-3 04 . c7 .2005
0006r---08/433-2 12.43.2C48
c007 r*"-09l159-4 20.03 .2009
0008 rr-10/154?-3 30. c9.2010
0009 T! 10it8,74-2 2A.'-i.2410
ocra rL-13i182 2 15'C1.2C13
ocL7r.--73/491-? 05.02.2c13
e:; / 30.C6.2C09
eu / 30.06-2010
eu / ?E.06.2C1-
eu I 20.06.?Cl2

Trgcvadki sud r OsJ.jekit
Trgova6kl sud u Osijeku
TrgovaEki sud u Osijeku
Trgovadki sud u Osijeku
Trgova-ki sud u osiieku
Trgova.ki sud u osijeku
Trgova6ki sud u osijeku
Trgcvad<i sud u Os:jeku
Trgova6kr sud u Osijeku
Trgova6ki sud u osijeku
Trgovaiki sud ,: Osijeku
eLektronr -ki uPis
elektroniik.i. uPi.s
elektroni-ki uPis
elektroni6ki uPis

St ran

24.06,2C13 eie 1C{} Uprs

tq.

-11-1
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Broj projekta: t-1444t13
lnvestitor: AgencUa za obnovu osjedke Tvrcle
Projektant: Zdenko Tadic, dipl.ing gratl.

IDEJNIPROJEKT

REPUBLiXA !lR\./,qTSl<A
TRGOVACKI SUI U OSlJEKU

OvlaElena osoba

IZVP,DAK IZ SUDSKOG REGISTRA

Osijeku,

D0C4, 20).3-:1 12 08:33:14 Strarica: 5 oi 5
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Broj projekta: l-1444t13
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrde
Projektant: Zdenko Tadic, dipl.ing.grad.

IDEJNI PROJEKT

Opis projekta:

PROJEKTNI ZADATAK

OBNOVA INFRASTRUKTURE U OSJEEKOJ TVRDI

AGENCIJA ZA OBNOVU ryREE

lzr adili idejne projekte rekonstrukcije dijela i nfrastrukturnih objekata
u Tvrdi i to: sanitarno - fekalne odvodnje, oborinske odvodnje,
vodoopskrbe, grijanja vrelovoda, javne rasvjele, kabelske
televizije, elektroenergetskog napajanja i telefonske instalacije
uvaZavquci postojece stanje infrastruklure, limite razvilka po
pojedinoj infrastrukturi te predloZiti za plansko razdoblje do 2025.
godine potrebe popravka ili nove izgradnje pojedine infrastrukture.
Projekti ce poslu2iti kao podloga za lokacijske dozvole.

U cilju daljnjeg razvilka i obnove najstarije i najvaZnije lezgre grada
Osijeka, Tvrde, potrebno je sagledati stanje postojece infrastrukture
sanitarno - fekalne odvodnje, oborinske odvodnie, vodoopskrbe,
grijanja - vrelovoda, javne rasvjete, elektroenergetskog napajanja,
kabelske televizije i telefonske instalacije te na digitalnim
podlogama definirati postojeie stanje pojedine infrastrukture kao i

dati ocjenu te infrastrukture prema danainjim i budu6irn zahtjevima.

Osnova za izradu ovog projekla je izrada podloge za planski
razvilak i obnovu postojece infrastrukture, na temelju cega 6e se
definirati prioriteti i dinamika te prostorni raspored obnove i razvitka
pojedine infrastrukture. Temeljem ove podloge izraditi ce se u
okviru ovog projekta podloga za ishodenje lokacijske dozvole te
nadelna gradevinska dozvola. Realizacija obnove pojedine
infrastrukture teii ce prema ukazanim potrebama te ce se parcijalno
izradivali izvedbeni i glavni projekti pojedinih lokacija te vr6iti
rekonstrukcija. Stoga obim i detaljnost projekta treba prilagoditi
navedenom cilju,

. sanitarno - fekalna odvodnja

" oborinska odvodnja

' vodoopskrba i vatroobrana
o grijanje - vrelovod
r javna rasvjeta
. kabelska televizija
r elektroeneregetsko napajanje
. telefonska instalacija

POGLAVLJE: 1. OPctPR\LOZI List broj: 1/1 1



IDEJNIPROJEKT
OBNOVE INFRASIRUK

Za svaku od pojedinih infrastruktura koje su predmet ovog Projektnog zadatka

potrebno je ponuditi.

hidroinoo""z projenlranre i lnrenlenngrorlrek

O6ekivani rok izrade dokumentacije:

Potreban broj primjeraka:

Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrde
Projektant: Zdenko Tadic, dipl.ing grad

Definiranje postojedeg stanja
Terenska provjera i rekognosciranje stanja pojedine instalacije
Ocjena postojeceg stanja i prijedlog osnovnih grupa aktivnosti
na podru6ju Tvrde po instalacijama
- obnova i rekonstukcija instalacija
- zamjena instalacija
- izgradnja nove mre2e instalacija
P rijed log prioriteta izgradnje -'f aze izgradnje
ldejni projekt po instalacijama
- obnova i rekonstukcija instalacija
- zamlenainstalacija
- izgradnja nove mre2e instalacija
Procjena troSkova
Tehnicki uvjeti za izvodenje pojedine instalacije

U okviru definiranja postoje6eg stanja i terenske provjere i rekognosciranja sianja.
pojedine instalacije ironuditeljje du2an pribaviti sve raspolo2ive podloge za;poiedinu

infiastukturu od nadleZnin tvriki i organizacija. U sludaju da se ne raspolaZe sa

cjelovitim podacima Ponuditeljje du2an ponuditi nadin definiranja tih podataka putem

terenskih istraZnih radova, le za to dati okvirnu p-onudu sa jedinicnim cijenama.

1.
2.
J.

4.
5.

6.
7t

Nadin nabave:

Raspoloiive podloge:

U Osijeku, lipary2OO2. godine

6 mjeseci

5 idejnog projekta i

10 podloga za lokacijsku dozvolu

javno nadmetanje

Situacija Tvrde u ACAD formatu

POGLAVLJE: 1 OPCIPRILOZI
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IMENOVANJ E GLAVNOG P ROJ EKTANTA

Na temelju dlanka 179, Zakona o prostornom uredenju i gradnji (Narodne novine
Republike Hrvatske broj NN 76107,38/09, 55111,90111, 50112, 80113) donosi se:

imenuje se Zdenko Tadi6 dipl.ing.grad. za poslove glavnog projektanta na izradi
projektne dokumentacije:

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJEEKOJ TVRDI

INVESTITOR: Agencija za obnovu osjedke Tvrde

lmenovani je upisan u lmenik ovla5tenih inZenjera gradevinarstva, pod rednim brojem
2376, dana 28.10.1999. godine.

lmenovani 6e projekt izraditi prema vaiecim propisima i normativima za ovu vrstu

objekata i instalacija, vode6i raduna o zahtjevima investitora i ugovoru o izradi tehnidke
dokumentacije.

INVESTITOR:

"Agencija za obnovu Tvrde" Osijek

Osijek prosinac 2013. godine
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Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrde
Projektant: Zdenko Tadi6, dipl.ing grad.

1.3. lmenovanje projektanta

Na temelju 6lanka 179,Zakon o prostornom uredenju igradnji (NN 76/07,38/09, 55111,
90111 i 50/12) donosi se:

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

lmenuje se Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad. za poslove projektanta predmetne projektne
dokumentacUe:

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJEEKOJ TVRDI

INVESTITOR: Agencija za obnovu osjedke Tvrde

lmenovani je upisan u lmenik ovla5tenih inZenjera gradevinarstva, pod
2376, dana 28.10.1999. godine.

lmenovani ce projekt izraditi prema vaZedim propisima i normativima
objekata i instalacija, vodeci raduna o zahtjevima investitora i ugovoru o

dokumentacije.

HIDROING d.o.o.

rednim brojem

za ovu vrstu
izradi tehni6ke

tf DIRE R:

U Osijeku, prosinac 2013.godine

POGLAVLJE: 1. OPjIPRILOZ| List broj: 1/1 3
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Broj projekta: t-1444t13
lnvestitor: Agenclja za obnovu osjedke Tvrcle
Projektant: Zdenko Tadii, dipl ing.gradt

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJECKOJ TVRDI

1.4.lzjava projektanta o uskladenosti idejnog projekta s dokumentom
prostornog uredenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola

Temeljem 6lanka 107. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76107, 38/Og, SSt11,
90111 i 50112) izdaje se

IZJAVA

o uskladenosti idejnog projekta s dokumentom prostornog uredenja na temelju koje se
izdaje lokacijska dozvola za:

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJEEKOJ TVRDI

INVESTITOR: Agencija za obnovu osjedke Tvrde

LOKACIJA: Osijek, Tvrda

PROJEKTANT: Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

Rje5enje o upisu u lmenik ovla5tenih inZenjera gradevinarstva, pod
rednim brojem 2376, dana 28.10.1999. godine.

BROJ PROJEKTA: l-1 444113

Ovaj projekt je uskladen s:

1. Generalni urbanisticki plan grada Osijeka,,,SluZbeni glasnik" Grada Osijeka broj:
5/06., 12l06.-ispr, 1107.-ispr., 12110, 12111, 12112,2113 i 4113.

PROJEKTANT:

Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

U Osijeku, prosinac 2013.godine

POGLAVLJE: 1. OPctPRILOZ\ List broj: 1/14



Broj projekta: l-1M4113

hidtgi"f,g** 'J,.H:L':l1 
on*o'i;"":31""1'ir:?irffi#::;

oenawiemlsfl*l*fP*r'f J*exotmiai

1.6. lzjava projektanta o uskladenosti proiekta s odredbama posebnih

zakona i propisa

Temeljem 6lanka 208. Zakona o prostornom uredenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55111,

90111 i 50/12) izdaje se

IZJAVA

o uskladenosti idejnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa za:

IDEJNI PROJEKT

OBNOVE TNFRASTRUKTURE U OSJeerOl TVRDI

INVESTITOR: Agencija za obnovu osje6ke Tvrde

LOKACIJA: Osijek, TvrCIa

PROJEKTANT: Zdenko Tadi6, dipl'ing.grad.

RjeSenje o upisu u lmenik ovla5tenih inZenjera gradevinarstva, pod

rednim brojem 2376, dana 28-10-1999' godine'

BROJ PROJEKTA: l-1 444113

Ovaj projekt je uskladen s:

O. Urbanistidkim planom uredenja Osjedke Tvrde, SluZbeni glasnik grada Osijeka,

broj: 16/11.

1. Zakono prostornom uredenju igradnji(NN 76107,38/09, 55111,90111,50112i55112)

2. Zakono arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom

ureClenju i gradnji (NN 1 52108, 49111, 52113)

3. Zakono vodama (NN 153/09,130/11,56113)

4. Zakono plovidbi ilukama unutarnjih voda (NN 109107 132107,51A/13)

5. Uredba o pristani5tima unutarnjih voda (NN 134/08)

O. Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/08, 8110,74110,8111, 39112)

Z. Ur.edba o tehni6ko-tehnolo$kim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u

lukama i pristani5tima unutarnjih voda (NN 032/09)

8. Zakono normizaciii (NN RH 163/03,80/13)
POGLAVLJE:
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Broj projekta: t-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrile
Projektant: Zdenko Tadi6, dipl.ing grad.

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE WT

9. zakon o zastiti na radu (NN RH 59/96, 9419o,100104,114103,86/08, 7sr09)

10 . Zakon o za5titi od poZara (NN RH 92110)

11.Zakon o za5titi okoliSa (NN RH 80/13)

12.Zakon o za5titi prirode (NN 70105, 139/08, 57111,80/13)

13. Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 7811 O,lgl13)

14. Tehnidki propis za betonske konstrukcUe (NN 139/09, 14110, 125110,136112)

15. Tehni6ki propis za 6eli6ne konstrukcije (NN 112108,125110,73112,136112)

PROJEKTANT:

Zdenko Tadi6, dipl. ing.grad.
Zdenko Tadid
dlpl. ln9. gratl.U Osijeku, prosinac 2013.godine.

POGLAVLJE: 1 OPCIPRILOZI List broj: 1/16



Broj projekta: t-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjecke Tvrcle
Projektant: Zdenko Tadii, dipl.ing.grad.

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJECKOJ TVRDI

2.

TEHNICKI OP'S

PROJEKTANT:

Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

Zdenko Tadi(
dlpl. ln9. grart.

Osijek, prosinac 2013. god.

POGLAVLJE: 2. TEHMEK OPIS List broj: 2/0
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Broj projekta: t-1444t13
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrile
Projektant: Zdenko Tadic, dipl.ing grad.

IDEJNIPROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJECKOJ TVRDI

2.

2.1.

TEHMEK OP'S

UVOD

Osjedka Tvrda ve6 je od svojih podetaka u 18. stolje6u funkcionirala kao urbana sredina
s izgradenom infrastrukturom i to: cestovnom mreZom, uredenim trgovinama,
plodnicima, terasama, zelenim povr5inama, vodovodnom i kanalizacijskom mrezom, a
kasnije i plinskom instalacijom za javnu rasvjetu, elektromreZom i telefonskom
instalacijom.

U posljednjih pedesetak godina u infrastrukturu Tvrde malo je ulagano. Izuzetak je
cestovna mreZa i poplodavanje javnih povr5ina. NaZalost ovim radovima nisu prethodili
radovi na sanaciji postoje6e i izgradnji nove suvremene infrastrukture (vodovod,
kanalizacija, grijanje, napajanje el. energije, telefonija). Ovi sustavi desetljecima se
dograduju ili gdaptiraju, ali samo prema trenutnim potrebama sanacije ili novih
prikljudenja. Cesti popravci dotrajalih instalacija dovode do opadanja kvalitete
poplodenih javnih povr5ina (ceste, plodnici, trgovi), desto i do uru5avanja istih, dime se
nadalje ugroZava fizidka stru ktu ra Tvrde.

U osnovi se moZe zakljuditi da je infrastrukturni sustav Tvrde u vrlo lo5em stanju te da je
nulna njegova cjelovita rekonstrukcija. Bilo kakve daljnje aktivnosti na obnovi Tvrde
uvelike ovise o postojecoj infrastrukturi. Stoga je AGENCIJA ZA OBNOVU TVRDE
pokrenula ovaj projekt integralne i cjelovite obnove infrastrukture Tvrde kao temeljni
projekt daljnje obnove.

S tim ciljem projektanti su:

. Definirali postoje6e stanje svake pojedine infrastrukture temeljem terenskih
obilazakai prikupljanjem projektne dokumentacije arhivske grade ili od nadleZnih
institucija, vlasnika pojedine infrastrukture; lN SITU testova (npr. pu5tanjem
neopasne boje u sustav kanalizacije s ciljem odredivanja smjerova tedenja);
geodetskih snimaka; otvaranje i snimanje stanja okana, prikljudaka, ormarica za
pojedine prikljudke itd. Ovi su radovi detaljno provedeni u svim ulicama Tvrde.

o lzradili proradune postoje6ih kapaciteta pojedinih infrastruktura te definirali
granidenja daljnjeg razvitka.

. Dali prijedloge potrebnih aktivnosti za rekonstrukciju, izgradnju i/ili sanaciju cjelovitog
sustava pojed ine i nfrastrukture.

. Usuglasili projektna rje5enja s vlasnicima i korisnicima pojedine infrastrukture putem
pojedinadnih iplenarnih prezentacija (VODOVOD, HEP, HT idrugi).

U nastavku se daje kratki pregled stanja infrastrukturnih objekata u Tvrdi.

Kanalizacija

Prva opca kanalizacija Tvrde dovr5ena je 1779. godine. lsta je izgradena od opeke, a
re5ke su ispunjene cementnom Zbukom u cilju vodonepropusnosti. Ovaj prvi sustav

POGLAVLJE: 2. TEHNICKI OPIS List broi: A1
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Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: AgencUa za obnovu osjedke Tvrde
Projektant Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJECKOJ TVRDI

kanalizacije Tvrde sastojao se od vojno-erarskih zidanih kanala, gradskih i privatnih
kanala sa zahodima te objekata za reviziju.

Sustavom kanalizacije prihvacale su se i odvodile u rijeku Dravu sanitarno-fekalne
oborinske vode Tvrde. Cjelokupna kanalizacija sastojala se od nekoliko podsustava s tri
izljeva u rijeku Dravu. S obzirom na topografske uvjete, kanalizacija je u potpunosti
po5tivala prirodan pad terena uz i prema rijeci Dravi. U tehnickom pogledu sustav je bio
dobro plansko i tehnidko rje5enje za vojno gradansku sredinu, poStivao je osnovna
nadela prihvata i odvodnje otpadnih voda u prirodni recipijent, nizvodno od vec
izgradenog zahvata vode na rijeci Dravi, uvaZavajuci svu realnu problematiku
topografije terena, relativno lo5eg mocvarnog tla te uskog raspoloZivog prostora Tvrde.

Buduci da je cjelokupni daljnji stoljetni razvoj kanalizacijskog Tvrde bio vezan za
prioritetni razvoj kanalizacije ostalih gradanskih detvrti grada Osijeka, ovako planiran i

izgraden kanalizacijski sustav osjedke Tvrde iz davne 1779 god. naZalost je
najcjelovitija izgradnja i sagledavanje odvodnje otpadnih voda.

Svi daljnji zahvali izgradnje kanalizacije Tvrde predstavljali su djelomidno dobra rje5enja
u zadanim rubnim uvjetima odvodnje. Prema prolektu rekonstrukcije kanalizaci)e Tvrde
iz 1935. god. izvedena je ina zadovoljavajudi nadin rije5ena glavna kolektorskamreZa
srediSnjeg ijuZnog dijela Tvrde, koja je obuhvacala najveci dio javnih zgrada. Svi ostali
zahvati prespajanja idaljnje izgradnje sekundarnekanalizacijske mreZe Tvrde od 1945.
godine do danas, bili su samo improvizacije u nemogucnosti iznalaZenja pravih rje5enja.
Osim toga u pogledu saniranja vec postojece kanalizacije i kucnih prikljucaka nije
udinjeno gotovo niSta.

Kanalizacija Tvrde se sastoji od odvodnog sustava izradenog iz raznih materijala:
(opeke, betonskih cijevi, keramidkih cijevi, PVC-a) s dva osnovna sliva:sliv Drava s
ispustom i sliv centra koji gravitira odvodnom sustavu Osijeka s prikljudkom u ulici
Europske avenije. Kapacitet sustava uglavnom zadovoljava mje5ovitu odvodnju
(sanitarno-fekalnu i oborinsku), ali su nuZne aktivnosti na rekonstrukciji osnovnih
kolektora, a prema mogucnostima i kucnih prikljucaka te prikljudaka oborinske odvodnje
s posebnom pozorno5cu na prikljudke oluka krovnih povr5ina.

Uz velike probleme ipak ve6im dijelom funkcionira. Najveci problem je odvodnja
sjevernog i istodnog dijela Tvrde direktno u rijeku Dravu, Sto je nedopustivo, a ujedno i

daljnji ogranidavaju6i element razvoja tog dijela Tvrde. Daljnji problem je prevelika
optere6enost sjevernog kolektora grada Osijeka koji nije u mogucnosti prihvatiti sve
otpadne vode Tvrde, te se u glavnim kolektorima Tvrde javljaju uspori i taloZenja, Sto je
ogranidavajuci faktor daljnjih prikljudenja kako objekata tako i povr5inske odvodnje.

Vodoopskrba i vatroobrana

Po ulasku hrvatsko-austrijske carske vojske 1687.9od u Osijek, a potom izgradnje
danaSnje tvrdavske jezgre sa zidinama, 1758. godine je izgraden erarski (vojni)
vodovod na kojega je osim vojarni bilo prikljudeno i nekoliko civilnih kuca. Vodovodne
cijevi iSle su najkracim putem od jedne vojne zgrade do druge, dok novoizgradeni
objekti i blokovi nisu pokrili nekadaSnju vodovodnu mreZu. Tijekom vremena vojne vlasti
POGLAVLJE: 2. TEHNICKIOPIS List broj: 2/2
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su sve viSe dopu5tale privatnim kucama da se prikljude na vojni vodovod. lz njega su se
takoder napajale detiri desme i dvije fontane na nekada5njem Glavnom trgu (danas Trg
sv. Trojstva).

Osnovni elementi vodovoda bili su: usisni bunar na obali rijeke Drave (Saugbrunnen),
pumpna stanica, vodotoranj (Wasserturm), usisni cjevovod promjera 132 mm te glavni i

opskrbni cjevovodi promjera 132 mm ili 68 mm. Ujedno, ovo je bila i protupoZarna
vodovodn a mreZa, s vanjskim hidrantima.

Sljedecih 150 godina ovo je i jedini vodovod u gradu jer na prijelazu u 20. stolje6e Donji
i Novi grad jo5 nemaju gradske vodovode, vec su se vodom opskrbljivali iz rijeke Drave i

povr5inskih bunara.

Prvi sustav vatroobrane Tvrde s zahvatom na rijeci Dravi, prerastao je u distributivnu
vodoopskrbnu mreZu Tvrde, a razvo)em vodoopskrbnog sustava grada, prikljudena je
na isti unutar kojeg su za osjedku Tvrdu osigurane dostatne kolidine pitke i

protupoZarne vode. lzgradrya cjevovoda uglavnom je bila u funkciji spajanja postojece
distributivne vodovodne mreZe Tvrde na nove opskrbne cjevovode grada. lntervencije
unutar stare jezgre svodile su se na minimalne interventne zamjene dotrajalih
cjevovoda. Dana5nji sustav osigurava opskrbu pitkom vodom, ali ne i vatroobranu u

cijelosti.

Vrelovodna mreZa

Vrelovodni sustav Tvrde je sastavni dio centraliziranog toplinskog sustava u Osijeku koji
je podeo s radom 1963. godine kada su se kao izvori topline koristili parni kotlovi. Danas
je glavni toplinski izvor u Osijeku kogeneracijski blok 45 MW elektricne snage. Opskrbu
potro5ada grada Osijeka toplinskom energijom iz toplinskog sustava obavlja HEP-
TOPLINARSTVO d.o.o. POGON OSIJEK. Osnovna zadaca pogona Osijek je

centralizirana opskrba toplinskom energijom stambenih, poslovnih i industrijskih
potro5ada u gradu Osijeku.

Prikljudenje stambenih i poslovnih subjekata Tvrde na toplinski sustav (vrelovodni
podsustav) grada Osijeka zapodeto je 1973. godine. Sjevernom stranom ulice Franje
Kuhada poloZen je glavni vrelovod u dimenzijama DN150, DN125 iDN100 te su

izvedene prve dvije toplinske stanice na kbr. 27 a 31 dime je zapodeto kori5tenje
toplinskog konzuma u Tvrdi. Kroz slijede6ih dvadesetak godina, na toplinski sustav
grada Osijeka je prikljudena ve6ina poslovnih potro5ada, ali i vrlo mali broj stambenih
potro$ada, za Sto postoji vi5e razloga od kojih je vjerojatno n$va1niji lo5 socijalni status
ve6eg dijela stanovni5tva Tvrde.

Iako nevelika (cca 4% ukupnog konzuma grada Osijeka, cca 60/o ukupne duljine),
vrelovodna mre1a Tvrde bremenita je problemima. Ponajprije, cjelovita planska

toplifikacija nikada nije do kraja sagledana. S obzirom da je ve6i dio vrelovodne mreZe u
Tvrdi graden 7o-tih godina 20. stolje6a, nastojalo se planski pristupiti rje5avanju dijela
problematike polaganja trasa. Vrelovod kroz Kuhadevu ulicu (primarna grana

vrelovodne mreZe Tvrde) je zami5ljen kao glavni distributivni cjevovod te je kapacitiran
za pokrivanje cca 70 Yo ukupne toplifikacije Tvrde i Sto je u proteklom 3899!s!iem

hidroinoo.o.o.a rcl.K[.de i lnte)edngro5ljCl
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razdoblju u potpunosti ispunilo odekivanja. NaZalost, polaganje sekundarnih cjevovoda
je bilo uvjetovano pojedinim vremenskim zahtjevima investitora za prikljudenjem te je
vidljivo da odredene dionice te5ko mogu podnijeti sveukupni planirani toplinski konzum.
To je dovelo do odredenih improvizactla u poku5ajimaiznalaZenja pravih rje5enja. Drugi
veliki problem leZi u dinjenici da se od samih podetaka gradnje vrelovodne mreZe u

Tvrtli ni5ta od postojece mrele nije obnavljalo, te je stanje, kako primarnog vrelovoda
kroz Kuhadevu tako i pojedinih sekundarnih dionica, vrlo lo5e.

Dana5nji toplinski konzum Tvrde dostiZe cca 6 MW koji se potro5adima distribuiraju
preko cca 36 toplinskih stanica. Vrelovodna je mreZa poloZena vecinom armirano-
betonskim kanalima u kojima su cijevi izolirane staklenom vunom i obloZene
aluminijskim limom. Manjim dijelom vrelovodna je mre1a poloZena beskanalno,
predizoliranim cijevima. S obzirom na starost cjevovoda, vidljivo je da se veliki dio
vrelovodne mreZe u Tvrdi nalazi u eksploataciji vec punih 30 godina, dakle pri kraju
eksploatacijskog vijeka te je nulna hitna rekonstrukcija tj. zamiena veceg dijela
postoje6ih vrelovoda novima.

Elektrifikacija

Podeci elektrifikacije grada Osijeka, pa tako i njegove povijesne )ezgre Tvrde, seZu u
1907.9. kada gradsko poglavarstvo Slobodnog kraljevskog grada zakljuduje izradbu
osnove za izgradnju elektri6ne javne rasvjete i elektridnog tramvaja.

Do realizacije projekta dolazi tek 1926.9., kada je u Osijeku izgradena prva elektrana
na ugljen (munjara), dija se glavna zgrada i dimnjak i danas nalaze na lokaciji HEP-a
u ulici cara Hadrijana 3.

Pu5tena u pogon 12.12.1926.9. gradska munjara je putem izgradene mrele u 2
naponska nivoa (napon transporta energije i potroSadki napon) opskrbljivala
elektridnom energijom novi elektridni tramvaj, gradsku elektridnu rasvjetu i elektridnu
rasvjetu ponekih kucanstava. Navedena mreZa bila je sastavljena od podzemnih i

nadzemnih dionica, o U svom je sastavu u podetku imala 16 transformatorskih
stanica, od kojih je jedna bila u Tvrdi.

S kasnijim razvojem tehnike i ulaskom elektridne energije u ku6anstva, postupno se
razvija i distributivna mreZa u Tvrdi. Krajem 70-tih godina pro5log stolje6a
izmje5tanjem prve poratne trafostanice u Tvrdi (KTS-56) sa prvobitne pozicije na trgu
sv.Trojstva (kriZanje Katandi6eve i Kuhadeve) u dvori5te Kuhadeve 13, zavrSavaju
kapitalni radovi na izgradnji distributivne mrele te mreZa poprima dana5nji oblik.
Mre1a je uoblidena kao zamkasta, sa tri distributivne trafostanice 10/0.4kV (tfiS-
56,141 i157), antenski napajane izTS 35/1OkV Centar. Od tada do danas na mreZi

su izvr$ene samo manje dogradnje koje ne zadiru u koncepciju mreZe, te je nuZna

termeljita i cjelovita rekonstrukcija te mrele.

Javna rasvjeta

Prva javna rasvjeta u Tvrdi izgradena je 1719.9. kada su na 28 stupova postavljeni

fenjeri u kojima je gorio stijenj (fitilj u loju). Najvi5e je fenjera postavljeno pred

EE
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vojarnama, kod oruZane, bra5nare, vojnidke ljekarne i bolnice, te na ulazu u svaku
gradsku kapiju.

Nova vaZna etapa u razvoju javne rasvjete Tvrde podinje 1910.9. kada se u uvodi
nova, plinska gradska rasvjeta.

Plinska javna rasvjeta zamijenjena je elektridnom godine 1928. Povijest uvodenja
elektridne javne rasvjete usko je povezana sa elektrifikacijom tramvaja.

Elektridna javna rasvjeta u Tvrdi je od svog uvodenja pa nadalje prolazila kroz razne,
manje ili vi5e uspje5ne faze, prateci razvoj tehnike, elektroenergetske mreZe i dru5tva
u cjelini. Svoj dana5nji oblik dobija u 70-im godinama pro5log stolje6a, paralelno sa
zavr5etko m razvoja e le ktroe ne rgetske na poj ne m reZe.

Telefonija

Podeci telefonije u Tvrdi seZu u kraj XIX stoljel,a (nadzemni neizolirani telefonski
vodovi na re5etkastim nosadima sa izolatorima, postavljenima na krovove pojedinih
zgrada).

lpak, kao podetak izgradnje ozbiljne telefonske mreZe u Tvrdi (Osijeku) moZe se uzeti
1900. godina, kada je izmedu nove po5tanske palade (u dana5njoj Europskoj aveniji)
i Donjeg grada, kroz Tvrdu poloZen novi, tada iznimno moderni podzemni telefonski
kabel sa 156 parica promjera 0.8 mm2. Otcjep za potrebe konzuma Tvrde izveden je
na uglu Kuhadeve i Katandiceve, pokraj onda5nje (i dana5nje) po5te u Tvrdi, u kojojje
otcjep sa ukupno 50 parica izavr5avao.

Ovaj kabel bio je jedina telefonska veza Tvrde sa 'bstatkom" svijeta sve do 70-ih
godina pro5log stolje6a.

Novi iskorak u razvoju telefonske infrastrukture Tvrde udinjen je, dakle, u 70-im
godinama pro5loga stolje6a, kada je u dijelu Tvrde izgradena distributivna
tefekomunikacijska kanalizacrla (DTK). Nova DTK kanalizactla spojena je na tada ve6
izgradenu magistralnu DTK kanahzactlu koja povezuje Gornji i Donji grad. Manja
dogradnja DTK kanalizacije izvr5ena je u 90-im godinama pro5log stoljeca, no i dalje
ve6i dio Tvrde ostaje nepokriven distributivnom TK kanalizacijom, te velik dio
telefonske instalacije ide nadzemno i preko tavanskih prostora.
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2.2. OBNOVA INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA U TVRDI

Strudna podloga za ishodenje lokacijske dozvole izradena je na temelju idejnog rje5enja
,,Obnova infrastrukture u osjedkoj Tvrdi", broj projekta l-684104, izradio Hidroing d.o.o.
Osijek, srpanj 2006. godine. U toj je projektnoj dokumentacui, izmedu ostalog, dan
detaljan prikaz postoje6eg stanja i razmje5taj instalacija.

Obzirom na potrebnu cjelovitost i kompleksnost te zahtjevnost izvodenja rekonstrukcije
svih infrastrukturnih instalacija, predvideni su sljede6i osnovni koraci izvodenja obnove
infrastrukture:

o cjelovito raskopavanje ulica u obnovi do kote -2.O m (-5 m na mjestima
kanalizacijskih rovova) u odnosu na teren

o vadenje svih dotrajalih instalacija
o zamjena dotrajalih instalacija novima, uz op6enito zadrZavanje postoje6ih trasa

pojedinih instalacija
. zatrpavanje poloZenih instalacija ivra6anje izgleda ulice u prvobitno stanje
o u okviru sanacije infrastrukture potrebno je predvidjeti izradu vertikalne drenaZe uz

postojece objekte koja bi bila spojena na oborinsku kanalizaciju u cilju smanjenja
kapilarnog dizanja podzemne vode ivlaZenja zidova objekta.

Prilikom izvodenja radova ce se osigurati funkcionalnost potrebne infrastrukture za
potrebe stanovanja i poslovnih prostora na lokacijama koje se trenutno rade.

U nastavku se daje nekoliko karakteristidnih poprednih profila ulica iz dega je vidljiva
sva kompleksnost problematike izmjene infrastrukture Tvrde zbog starosti gradevina,
za5ti6ene spomenidke cjeline, gustoce instalacija i6esto uskih ulica.
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hidroinoa"o.a mleklran€ i Inre+rl-grOrUcI



hidroinoo."
a Eol.Klr.nF i Int.njcrlngJOrIct

Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjecke Tvrile
Projektant: Zdenko Tadii, dipl.ing.grad.

IDEJNIPROJEKT
OBNOVE 

'NFRASIRUK

Obnova infrastrukture ovim idejnim rjeSenjem u osjedkoj Tvrdi obuhva6a
slijede6e dijelove infrastrukture:

Kanalizacija

- rekonstrukciju postojece kanalizacije koja obuhvaca najveci dio Tvrde.
Koncepcijski se zadrZava odvodnja veceg dijela Tvrde u sjeverni kolektor grada
Osijeka uz zadr1avanje postojece trase, nivelete, te kanalizacijskih cijevi.
Rekonstrukcija obuhvaca izgradnju dijela revizijskih okana, u cijelosti ili samo u
gornjem dijelu, ugradnju novih penjalica, kanalizacijskih poklopaca, te kompletnih
prikljucaka objekata duZ trase. Osim toga u potpunosti bi se izmijenili prikljudci
oborinske odvodnje.

- dogradnju kanalizacije koja podrazumijeva izgradnju nove kanalizacije u

dijelovima Tvrde, gdje je postojeca kanalizacija u potpunosti improvizirana ili je
stara kanalizacija uklopljena u sustav kanalizacije s prikljudkom na sjeverni
kolektor grada Osijeka. Ovi radove obuhvadaju iskop i polaganje potpuno nove
mje5ovite kanalizacije sa svim revizijskim i prikljucnim objektima na njoj.

- izgradnju nove sanitarne kanalizacije koja obuhva6a odvodnju sjevernog i

istodnog dijela Tvrde, s obzirom na nemogucnost prikljucenja na javni odvodni
sustav i neprihvatljivo rje5enje direktnog ispuStanja u rijeku Dravu. Nova
sanitarna kanalizacija proteZe se duZ sjevernog i istodnog bastiona, te
Fakultetskom ulicom. Crpna stanica smje5tena je na sjeveroistodnoj strani, a
prebacuje vode u sustav kanalizacije grada, neposredno pokraj cestovnog
mosta. Po izgradnji sjevernog kolektora ova kanalizacija bi se spojila na isti.

- izgradnju nove oborinske kanalizacije koja bi prihvacala oborinske vode
Firingerove i susjednih ulica, a istovremeno je zamjena za postojeci vojno erarski
kanal u funkciji. Novi oborinski kanal ponovo bi se spojio sa starim kanalom i

privremeno, do izgradnje sjevernog kolektora, izlijevao u Dravu.

Vodovod

Predvida se izmjena kompletne vodoopskrbne mreZe koja ukljuduje zamjenu:

. glavnog vodoopskrbnog cjevovoda (krak Vl ) promjera DN150 i DN125
,nazivnog promjera DN200 kroz Europsku Aveniju (od kriZarya sa Zagrebadkom),
Kuhadevu ulicu do spoja na vodoopskrbni cjevovod kroz Trpimirovu ulicu.

. opskrbnih i hidrantskih cjevovoda DNl50 od Kuhadeve ulice, prvi dio prema
sjeveru kroz Katandicevu ul. oko Bastiona te kroz Fakultetsku ulicu natrag na spoj s
Kuhadevom (krak V2); drugi dio prema jugu kroz Ul. Kamila Firingera pa natrag na
spoj s Kuhadevom (krak V3)
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. ostare vodovodne distributivne mreZ,e DN100 - na cjelokupnoj lokaciji Tvrde
potrebno je izgraditi potpuno novu distributivnu vodoopskrbnu mreZu koja je ujedno i

vanjska hidrantska mrela.

. vodovodnih prikljudaka stambenih i poslovnih objekafa (cca 17O) - tijekom
izgradnje pojedinih dionica opskrbnih ili distributivnih cjevovoda Tvrde potrebno je
istovremeno izvr5iti rekonstrukcUu postoje6ih vodoopskrbnih prikljudaka objekata od
distributivnog cjevovoda do mjernog okna, odnosno izvesti nove prikljudke tamo gdje
se sanacija ne moZe izvesti ili se predvida prikljudenje novih potro5ada.

. zas.tnskih i regulacijskih okana (cvori5ta) - s obzirom na lo5e stanje zasunskih
okana (dvori5ta) vodovodne mreZe Tvrde, potrebno je izvrSiti detaljnu rekonstrukciju
istih, kako u gradevinskom tako i u strojarsko-montaZerskom smislu.

. hidranata - obzirom na stanje postoje6ih hidranata koji su ve6inom podzemni i

gotovo potpuno van funkcije, predvida se postavljanje novih hidranata prema
Pravilniku o tehnidkim normativima za hidrantsku mreZu za ga5enje poZara.
Predvideno je postavljanje nadzemnih hidranata tipa BAROK kako bi se uklopili u

staru baroknu gradsku jezgru.

Vrelovod

Rekonstrukcija vrelovodne mreZe obuhvaca potpunu zamjenu starih cjevovoda novim,
predizoliranim cjevovodima, potpunu zamjenu dotrajale armature i ostale opreme
vrelovoda novom, zamjenu ulidnog dijela ku6nih prikljudaka do gradevinske linije
pojedinih objekata te gradevinsku rekonstrukciju zasunskih revizijskih okana.
ZadrZavalu se postojece trase vrelovoda. Betonski kanali u kojima su postoje6i
vrelovodi poloZeni se razbijaju i vade izzemlle jer 6e se rekonstrukcija vrelovoda obaviti
naprednom tehnologijom predizoliranih cjevovoda koji se polaZu beskanalno.

Za normalno funkcioniranje i pro5irenje toplinskog konzuma do maksimalno predvidenih
cca 11 MW, nuZno je potrebno povedati dimenzije dionica primarnog dijela vrelovodne
mreZe kroz Kuhadevu ulicu kako je prikazano u sljede6im poglavljima. Hidraulidki
proradun i odabir dimenzija vrelovoda 6e se izvr5iti u sljededim fazama projektne
dokumentacije.

E I e ktroen e rg ets ko n a paj a nj e

S ciljem kvalitetne i sveobuhvatne obnove elektroenergetskog napajanja u Tvrdi
planirani su sljede6i zahvati:

. zamjenu ve6ine postojecih niskonaponskih kabela

. ugradnju novog kabelskog ormari6a u kolni prilaz ili slidno pogodno mjesto,
nevidljivo s ulice (veZa ili slidno), na svaku gradevinu u Tvrdi koja ga trenutno
nema

. obnovu dijela postoje6ih kabelskih ormarica koji se iz tehnidkih razloga ne mogu
izmjestiti
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o izmje5tanje (i obnovu) postojecih ormari6a na s ulice nevidljiva mjesta, gdje god
je to tehnidki mogu6e

o postupnu modernizaciju postoje6ih trafostanica. Pod modernizacijom se misli na
zamjenu postojece elektroopreme (transformator, sklopni blokovi ...) novom,
modernom elektroopremom, kapaciteta 630kVA.

o uredenje prodelja i krovi5ta svih samostoje6ih trafostanica (ukljuduju6i
novoizgradenu) u stilu uredenja prodelja zgrada koje okruZuju dvori5ta u kojima
se nalaze

. cjelokupnu postojecu srednjenaponsku dalekovodnu mreZu u Tvrdi, zamijeniti
modernim jednoZilnim kabelima odgovarajuceg presjeka,

. uz dalekovode poloZiti proturnu cijev za polaganje optidkih signalno-upravljadkih
vodova izmedu trafostanica.

Javna Rasujeta

S ciljem kvalitetne i sveobuhvatne obnove javne rasvjete osjedke Tvrde planirani su
sljede6i zahvati:

o izgraditi potpuno novu elektricnu instalaciju javne rasvjete, s novim napojno-
upravljadkim samostojecim ormari6ima postavljenim tik uz trafostanice, novim
napojnim kabelima, novim zdencima javne rasvjete u kojima 6e biti ugradene
razdjelnice s osiguradima napojnih vodova svjetiljki javne rasvjete te signalno
upravljadkim vodovima poloZenim izmedu svih napojnih todaka javne rasvjete
(samostoje6ih kabelskih ormari6a i napojnih zdenaca)

. izvesti op6u javnu rasvjetu manjih ulica i prilaza, tj. svih javnih povr5ina oko kojih
ne postoje znad,alne gradevine koje 6e se istaknuti dekorativnom rasvjetom
rasvjetliti zadrZavaludi postoje6u koncepciju, koja je preslik koncepcije usvojene
krajem 19.stolje6a, koristeci izgledom iste konzolne svjetiljke i kandelabere, te
zadrZavalu6i vecinu postoje6ih pololala rasvjetnih tijela (izuzetak su kandelaberi
na trgu sv.Trojstva, konzolne svjetiljke na sakralnim objektima i svjetiljke
nagomilane kod ulaza u pojedine ugostiteljske objekte)

. osigurati todke napajanja za dekorativnu rasvjetu znatajnih gradevina. Ove todke
zapravo trebaju biti napojni zdenci javne rasvjete pozicionirani tako da omogu6e
jednostavno i lako izvodenje dekorativne rasvjete, nakon ryezina definiranja

Prilikom rasvjetljivanja manjih ulica i prilaza (tj. javnih povr5ina oko kojih nisu prisutne
zgrade osvjetljene dekorativnom rasvjetom) treba se drZati sljede6eg:

. koristiti svjetiljke, stupove i konzole izgledom slidne dana5njima
(odnosno onima s podetka 20.st)

. zadrZati ve6inu postoje6ih pozicija rasvjetnih tijela (izuzetak su kandelaberi na
trgu sv.Trojstva, konzolne svjetiljke na sakralnim objektima isvjetiljke nagomilane
kod ulaza u pojedine ugostiteljske objekte)

o dodati odredeni broj novih pozicila radi postizanja ravnomjernije osvjetljenosti
javnih povr5ina
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. kao izvore svjetlosti u svjetiljkama opce javne rasvjete koristiti visokotladne
natrijeve 2aru11e snage 50-70W

Te I efo n s ke i n sta I ac ij e

Obnovljena idogradena DTK kanalizacija Tvrde morala bi imati sljede6e
karakteristike:

. veliki kapacitet (veci broj protumih cijevi u trasi)

. dovoljan broj otcjepnih zdenaca u trasi

. otclepe koji zavr5avaju u svakoj gradevini Tvrde (2 ili vi5e proturnih cijevi
promjera 50mm - ovisno o velidini gradevine)

Ovakva obnova, odnosno izgradnja infrastrukture za distribuciju
telekomunikacijskih usluga znadila bi najkvalitetnije mogu6e rje5enje svih
telekomunikacijskih potreba Tvrde u 21.stolje6u jer bi omoguflila, bez potrebe
o5te6enja zemlji5ta i uredenih povr5ina obnovljene Tvrde , sljedece:

o uklanjanje postoje6e mreZe sa krovova i tavana Tvrde
o jednostavnu i brzu izgradnju nove telefonske mreZe
o jednostavno pro5irenje mrele (kad god i koliko god se ukaZe potreba)
o lako odrZavanje i popravak mreZe
o fflogu6nost pracenja svih tehnoloSkih izrnlena i dostignu6a u buducnosti

(uvodenje optike isl.)
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2.3. OSNOVNI PODACI ZA LOKACIJSKU DOZVOLU

2.3.1. Velidina ismjeStaj gradevine na parceli

Napomena: Trasa predmetne infrastrukture pretpostavljena je i ucrtana na
osnovu raspoloiivih podloga i saznanja, dok 6e se daljnjom projektnom
dokumentacijom, a po ishodenju lokacijske dozvole, te naknadnim obilaskom i
snimanjem terena definirati toian poloiaj trase kao i duljina pojedinih vodova.

SAN/IAR NA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Cjelokupne trase gravitacijske kanalizacije i tladnog cjevovoda, lokacija crpne stanice,
te mjesto prikljudenja na javni sustav odvodnje i mjesto ispusta u rijeku Dravu,
prikazane su na situacijama mjerila 1 :2500, te katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Kanalizacijski cjevovodi nadelno 6e biti poloZeni sredinom ulice i dijelom javnom
zelenom povr5inom, kao itladni cjevovod crpne stanice.

U visinskom pogledu, niveleta kanalizacijskih vodova uglavnom prati pad terena, a
poloZiti 6e se na dubinu od min. 1,5 do maksimalno 6,3 m.

Kanalizacijski sustav Tvrde sastojise od.'

1. glavni kotektori

K.1 . - u duZini od cca 310 m, kolektor je poloZen Franjevadkom ulicom
K.2. - u duZini od cca 360 m, kolektor je poloZen Ulicom Kamila Firingera
K.3. - u duZini od cca 27O m, kolektor je poloZen Ulicom Franje Markovi6a i

Ulicom Franje Kuhada
K.4. - u duZini od cca 147 m, kolektor je poloZen zapadnom stranom Trga

Svetog trojstva i Ulicom Matije Petra Katandi6a
K.5. - u duZini od cca 200 m, kolektor je poloZen sjevernom, istodnom i juZnom

stranom Trga Svetog Trojstva
K.6. - u duZini od cca 325 m, kolektor je poloZen Fakultetskom ulicom i uz istodni

dio Bastiona
K.7 . - u duZini od cca 305 m, kolektor je poloZen je uz sjeverni dio Bastiona
K.8. - u duZini od cca 386 m, kolektor je poloZen je Fakultetskom ulicom i uz

istodni dio Bastiona do ispusta u rijeku Dravu

ukupna duZina glavnih kolektora iznosi cca 2 303 m

2. sekundarna kanalizaciiska mreia
koja obuhvaCa slijedeCe krakove, u ukupnoi duiini cca 471 m

Kl.1. - u duZini od cca 58 m, poloZen je Ulicom Kamila Firingera
K.1.2. - u duZini od cca 60 m, poloZen je Ulicom Franje Kuhada
K.1.3. - u duZini od cca 79 m, poloZen je Ulicom Josipa Bosendorfera
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K.2.1. - u duzini od cca 60 m, polozen je Ulicom Danice Pinterovi6
K.4.1. - u duZini od cca 100 m, polozen je Trgom Jurja Krizanica
K.4.2. - u duZini od cca 80 m, poloZen je Ulicom Vjekoslava Klaica i Ulicom

Tadije Smidiklasa
K.5.1. - u duZini od cca 34 m, poloZen je Ulicom Josipa Bosendorfera

g. crpna kanalizacijska stanica i pripadaiuaitlaani cievovod

CS 1 je locirana u sjeveroistodno od Bastiona na javnoj zelenoj povr5ini

Ubodni kolektor K.8. Tladni cjevovod iz PEHD duljine cca 150 m

Pregled katastarskih destica daje se u poglavlju 3'

VODOOPSKRBA I VATROOBRANA

Sustav vodoopskrbe i vatroobrane Tvrde sastoji se od sljede6ih cjevovoda, ukupne

duljine cca 3080 m:

1. glavni vodooPskrbni cievovod

v.1. - u duzini od cca 855 m, polozen je Ulicom Europske Avenije i

Ulicom Franje Kuhada

2. opskrhni i hidrantski cievovodi

v.2. - u duzini od cca 457 m, polozen je Ulicom Kamila Firingera

v.3. - u duzini od cca 710 m, polozen je Trgom svetog Trojstva,
Ulicom Matije Petra Katandica, Trgom Vatroslava Lisinskog, oko Bastiona,

te Fakultetskom ulicom

3. distributivnicievovodi

v.1.1. - u duzini od cca 80 m, poloZen je Ulicom Danice Pinterovic

v.1.2. - u duzini od cca 95 m, poloZen je Ulicom Franje Markovica

v.1.3. - u duzini od cca 60 m, poloZen je Franjevadkom ulicom

v.1.4. - u duzini od cca 185 m, polozen je Franjevadkom ulicom

v.1.5. - u duzini od cca 97 m, polozen je Trgom JuriaKrizaniea
V.3.1. - u duZini od cca 141 m, poloZen je Ulicom Vatroslava Jagi6a

V.3.2. - u duZini od cca 70 m, poloZen je Ulicom Josipa Bosendorfera

V.3.3. - u duZini od cca 1 15 m, poloZen je Trgom Vatroslava Lisinskog

v.3.4. - u duZini od cca 95 m, polozen je Ulicom Tadije smidiklasa, te
Ulicom Vjekoslava Klai6a

v.3.5. - u duZini od cca 97 m, polozen je Trgom Jurja Krizani6a

v.3.6. - u duzini od cca 23 m, polozen je Trgom Svetog Trojstva

hidroinoa.o.oa ilol.h[i+ i lnten eilngroaucl
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Cjelokupna trasa je pikazana na situacijama mjerila 1:2500 te kopijama katastarskog
plana mjerila 1:1000. Kako 6e cjevovod biti poloZen ispod povr5ine terena, izgradnja i

nadin pristupa trasi u svrhu odrZavarya rje5avat ce se ugovorima o sluZnosti s

vlasnicima pojedinih destica.

U visinskom pogledu, niveleta vodoopskrbnog cjevovoda uglavnom prati pad terena, a

poloZiti 6e se na prosjednoj dubini cca. 1,5 m.

Pregled katastarskih destica daje se u poglavlju 3.

VRELOVOD

Cjelokupna trasa vrelovoda je prikazana situacijama u mjerilu M 1:2000 te kopijama
katastarskog plana u mjerilu M 1:1000. Obzirom da ce vrelovod biti poloZen u zemlji,
izgradnja i nadin pristupa trasi 6e se rje5avati ugovorima o pravu sluZnosti s vlasnicima
pojedinih destica.

U visinskom pogledu, niveleta vrelovoda uglavnom prati pad terena, a poloZit 6e se na
prosjednoj dubini 1.5 m.

NAPOMENA: Trasa vrelovoda je projektirana i ucrtana prema raspoloZivim podlogama i

geodetskim snimkama postoje6eg stanja. Tek 6e se izvedbenom projektnom

dokumentacijom, nakon dodatnih snimanja, probnih iskopa i iskoldavanja definirati
todan poloZaj i duljina trase vrelovoda.

Postoje6i vrelovodni sustav Tvrde dine sljede6i krakovi (nisu uradunati pojedinadni kucni
Sveukupna duljina postoje6e ulidne vrelovodne mreZe Tvrda iznosi L"-2400 m

Ukupno je, sa svrhom potpune toplifikacije Tvrde potrebno izgraditi cca 725 m nove

sekundarne vrelovodne mreZe.

Pregled katastarskih destica daje se u poglavlju 3.

ELE KTRO EN ERG ETS KO NAPAJANJ E

Svi dijelovi sustava elektroenergetskog napajanja prikazani su na priloZenim

situacijama.

Kabelski dalekovodi i niskonaponski kabeli nadelno 6e biti poloZeni uz rubove ulica i

dijelom javnom zelenom povr5inom.

U visinskom pogledu, dalekovodi i niskonaponski kabeli poloZiti 6e se na dubinu od

min. 0.8m do maksimalno 1.5m.

Tri postoje6e trafostanice zadrZati 6e istu velidinu i smie5lE ne igrca!!_-eomai
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Novoizgradena trafostanica biti 6e velidine cca. 4.2x2.2m (visina cca 2.7m), smje5tena u

sredi5tu novoformirane gradevne destice.

JAVNA RASVJETA

Svi dijelovi sustava javne rasvjete prikazani su na priloZenim situacijama.

Glavni napojni ormarici javne rasvjete biti ee smje5teni neposredno uz kabelske
trafostanice. Napojni i signalno-upravljadki kabeli javne rasvjete, kao i koncentracijski
zdenci biti 6e poloZeni u javne povr5ine, nadelno uz rubove ulica i zelenih povr5ina.

U visinskom pogledu, niskonaponski kabeli poloZiti 6e se na dubinu od min. 0.8m do

maksimalno 1.5m.

D I ST R I B U T IV N A T ELE KO M U N I KAC I J S KA KA N AL I ZAC I J A

Svi dijelovi sustava distributivne telekomunikacijske kanalizacije prikazani su na
priloZenim situacijama.

Proturne cijevi, kao i koncentracijski zdenci biti 6e poloZeni u javne povr5ine, nadelno

uz rubove ulica i zelenih povr5ina.

2.3.2. Oblik ivelidina gradevne parcele

SANITARNA I OBORINSKA ODVODNJA

Na kanalizacijskom sustavu se planira sanacija i rekonstrukcija postoje6e kolektorske

mrele te izgradnja dijela nove mreZe.

Trase planiranih novih gravitacijskih cjevovoda itladnog cjevovoda kanalizacrle osjedke
Tvrde poloZene su ispod prometnih ili slobodnih povr5ina. Prilikom polaganja trase
gravitacijskih cjevovoda su bile definirane iogranidene uskim koridorom ive6 poloZenim

instalacijama.

Crpna kanalizacijska stanica podzemna je gradevina koja 6e biti smje5tena na javnoj

zelenoj povriini.

Za prethodno navedene dijelove predmetnog zahvata u prostoru ne predvida se

formiranje zasebnih gradevnih destica.

VODOOP SKRBA I VATROOBRANA



hidroinoa.oo
a troiEK rele i I'ren eilngtoi[cl

Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrtle
Projektant Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

m
Projektirani vodoopskrbni cjevovodi su gradevina komunalne infrastrukture te se ne6e
formirati vlastita gradevinska destica t1. zadrZavaju se postojece katastarske destice
kojima trasa prolazi.

VRELOVOD

Ovaj projekt obuhva6a rekonstrukciju postojece vrelovodne mreZe Tvrde sa

zadrZavanjem njene trase na svim promatranim dionicama. Osim rekonstrukcije
postoje6ih dionica vrelovoda, ovim se tehnidkim rje5enjem predvida i izgradnja posve

novih dionica vrelovoda kojima 6e se omogu6iti puna toplifikacija Tvrde.

Projektirani vrelovodi su gradevina komunalne infrastrukture te se ne formira vlastita
gradevinska destica, vec se zadrzavdu postojece destice kojima trasa vrelovoda
prolazi.

2.3.3. Namjena gradevine

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Namjena mje5ovite gravitacijske kanalizacije, tladnog kanalizacijskog cjevovoda i crpne

stanice, je prikupljanje oborinskih i sanitarnih otpadnih voda s podrudja Tvrde, te njihov

transport prema mjestu prikljudenja na javno odvodni sustav grada Osijeka. Namjena

nove oborinske kanalizacije je prikupljanje oborinskih voda Fakultetske i okolnih ulica, te

transport do postoje6eg ispusta u rijeku Dravu.

VODOOPSKRBA I VATROOBRANA

Predmetni vodoopskrbni cjevovodi su komunalna infrastruktura za vodoopskrbu i

protupoZarnu zaStitu naselja.

VRELOVOD

Vrelovod je dio komunalne infrastrukture sa svrhom dopreme toplinske energije, te
grijanja poslovnih i stambenih prostora.

ELE KT ROE N E RG ETS KO NAPAJAN J E

Svi dijelovi sustava elektroenergetskog napajanja osjedke Tvrde (kabelski dalekovodi,

trafosianice, niskonaponski distributivni kabeli i kabelski ormari6i) dio su komunalne

infrastrukture kojojje svrha opskrba kupaca elektridnom energijom.

JAVNA RASVJETA

Svi dijelovi sustava javne rasvjete osjedke Tvrde (ormari6i i zdenci javne rasvjete,

napojni i signalno-upravljadki kabeli te svjetiljke) dio su komunalne infrastrukture kojem

;e'sviha raivjeta javnih i prometnih povr5ina Tvrde, te dekorativna rasvjeta prodelja

znadajnih gradevine unutar Tvrde.
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Svi dijelovi sustava distributivne telekomunikacijske kanalizacije (proturne cijevi i zdenci
DTK) dio su komunalne infrastrukture kojem je svrha jednostavno uvodenje, odrZavanje
i nadogradivanje telekomunikacijskih instalacija (usluga) u osjedku Tvrdu (telefon,

lnternet, kabelska televizija i sl.)

2.3.4. Uredenje i izgradenost parcele

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Gravitacijski kanali itladni cjevovodi ce cijelom trasom biti poloZeni u tlo, ispod povr5ine,

tj. zauzeta povr5ina bit ce nakon polaganja cjevovoda privedena prvobitnoj namjeni.

VODOOPSKRBA I VATROOBRANA

Projektirani vodoopskrbni cjevovodi bit ce poloZeni ispod postoje6eg terena, a

raskopana povr5ina, nakon polaganja cjevovoda bit 6e privedena prvobitnoj namjeni.

VRELOVOD

Projektirani vrelovod ce biti poloZen ispod postoje6eg terena. Raskopana 6e povr5ina

nakon polaganja vrelovoda biti privedena prvobitnoj namjeni'

ELEKTROE N E RG ETS KO NAPAJANJ E

Svi dalekovodi i niskonaponski napojni kabeli cijelom 6e trasom biti poloZeni u tlo, a
zauzeta povr$ina biti ce nakon polaganja istih biti privedena prvobitnoj namjeni.
Planirana nova kabelska trafostanica trebala bi se izgraditi na novoformiranoj gradevnoj

destici. lzgradenost novoformirane destice ovisiti ce o njezinoj velidini (od cca.60% do

100Yo).

JAVNA RASVJETA

Svi niskonaponski napojni kabeli i signalno-upravljadki kabeli, cijelom 6e trasom biti

polo2eni u ilo, kao i zdenci, a zauzeta povrSina biti 6e nakon polaganja istih biti

privedena prvobitnoj namjeni.

D I ST R I B U T I V N A T ELE KO M IJ N I KAC I J S KA KA N ALI ZAC I J A

Sve proturne cijevi i zdenci cijelom 6e trasom biti poloZeni u tlo, a zauzeta povr5ina biti

6e nakon polaganja istih biti privedena prvobitnoj namjeni.

I) h;g"*ni"Rgff,.,



I) m"c*oi"ng#,.,

Broj projekta: l-1444113
lnvestitor: Agencija za obnovu osjedke Tvrcle

Projektant: Zdenko Tadi6, dipl.ing.grad.

IDEJNI PROJEKT
OBNOVE INFRASTRUKTURE U OSJECKOJ TVRDI

2.4. ELEMENTI ZAHVATA U PROSTORU

Rekonstrukcijom, odnosno dogradnjom i izgradnjom je potrebno obuhvatiti slijede6e
korake:

o Projektom odrediti trase svih podzemnih instalacija s potrebnim koridorima.

o Kako je projektom predviden iskop ulica na -1,5 do -2,0 m (cca -5 m na mjestima
kanalizacijskih rovova) ; potrebno je prethodno izvr5iti sondiranje temelja
postoje6ih objekata i detektiranje svih ku6nih prikljudaka. U sludaju potrebe
izraditi projekt sanacije temelja objekata.

. Sukladno iznadenim rje5enjima iz prethodnih todaka, cjelokupni zahvat podijeliti
u segmente koji se mogu izvoditi kao logidne, konstruktivne ifunkcionalne cjeline
koje ne ugroZavaju postoje6e gradevine, a omoguduju normalan Zivot Tvrde u

vrijeme izvodenja radova. Radovi zapodinju iskapanjem odredene dionice.
Paralelno s iskopom se izvodi za5tita temelja objekata gdje je to eventualno
potrebno. Nakon izvr5enog osiguranja, pristupa se iskopu dionice u punom
profilu pri demu posebnu pozornost obratiti oduvanju svih postoje6ih instalacija i

prikljudaka, tim vi5e Sto dio postojecih instalacija nije poznat. Radove je potrebno
izvoditi u Sto kra6em vremenskom periodu uskladeno s izvodenjem ostalih
instalacija. Gdje je to mogu6e radove izvoditi paralelno, a na drugim dijelovima
odrediti prioritete vezane na tehnologiju izvodenja pojedinih instalacija, posebice
na potrebnu dubinu i koridor za iskop kanalizacije.

o Postoje6e instalacije tijekom izvodenja radova treba zadrZati u funkciji
maksimalno dugo dok nova instalacija ne bude pu5tena u funkciju bilo

segmentno, bilo u cijelosti.

o Nakon pripreme posteljice za pojedinu instalaciju pristupiti postavljanju cjevovoda
s istovremenom izradom ku6nih prikljudaka. Nakon zavr5etka segmenta ili
funkcionalne cjeline, izvr5iti sva potrebna ispitivanja, ispiranja, dezinfekciju te po

mogu6nosti segment pustiti u uporabu. Ako je mogu6e staru instalaciju
demontirati, ukloniti i izvr5iti za5titu nove instalacije zatrpavanjem. Dovodenje
povr5ine zahvala u prvobitno stanje, odnosno, novoprojektirano stanje, izvesti u

suglasnosti s DrZavnom upravom za za6titu kulturne i prirodne ba5tine, koja je u
obvezi stalnog nadzora nad izvodenjem radova na prostoru Tvrde.

SAN ITARNA I OBORI NSKA KANALIZACIJA

Kolektori i sekundarna kanalizacijska mreZa

Otpadne vode prikupljene podsustavom gravitacijske kanalizaciie s crpnom stanicom,

na kraju Ulice M. P. Katandi6a, prema Bastionu, crpe se do kolektora na kriZanju

Kri2ani6eve i Smidiklasove ulice. Podsustavom gravitacijske kolektorske i sekundarne
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kanalizacijske mreZe juZnog i sredi5njeg dijela Tvrde otpadne vode upu5taju se u

sjeverni gradski kolektor.

Nova sanitarna kanalizactla obuhva6a gravitacijsku odvodnju sjevernog i istodnog dijela

Tvrde do crpne stanice, smjestene na sjeveroistodnoj strani i transport tladnim

cjevovodom, do postoje6e kanalizacijskog kolektora grada, neposredno pokraj

cestovnog mosta preko rijeke Drave.

Nova oborinska kanalizacya prihvacala bi oborinske vode Fakultetske i okolnih ulica i

gravitacijskim kolektorom, privremeno do izgradnje sjevernog kolektora, upustila u

rijeku Dravu neposredno ispred cestovnog mosta preko rijeke Drave.

Kanalizacijski sustav odvodnje zasniva se na gravitacijskoj odvodnji uz maksimalno

kori5tenje prirodnog pada terena, te crpnim stanicama sa tladnim cjevovodima za

transport otpadnih voda u sastavu gravitacijske odvodnje. Konadan odabir promjera

cjevwoda i vrste cijevnog materijala biti 6e izvr5en u glavnom i izvedbenom projektu'

PoloZajtrase kanalizacijske mreZe detaljnije je prikazan u poglavlju 4. Nacrti.

Niveleta projektiranih kanalizacijskih cjevovoda poloZena je tako da budu zadovoljeni

uvjeti minimalnih brzina tedenja u kolektorima, te da kolicine iskopa i potrebiti opseg

raiova kod izvodenja budu Sto manji, uz osiguranu mogu6nost prikljudenja

kanal izacijskih cjevovoda cjelokupnog sustava.

prilikom polaganja nivelete nastojalo se da gornji rub kanalizacijske cijevi bude na

dovoljnoj dubini ispod uredenog terena kako bi se osigurao dovoljan nadsloj u

pogledu' statidke i termidke za5tite, odnosno omogudilo prikljudenje korisnika

kanalizacije.

Crpne kanalizacijske stanice

Planirana crpna stanica unutar sustava gravitacijske odvodnje namijenjena je samo za

tladno podizanje otpadne vode unutar sustava, tj. radi osiguranja minimalnih padova i

po51vanja kriterija maksimalnih dubina ukapanja kanalizacijskih cjevovoda.

Crpna stanica je predvidena kao monolitna armirano-betonsko okno vanjskih dimenzija

Z.AO x g.1O m, dubine do 4 m. Alternativno je mogu6e crpnu stanicu izraditi od PEHD

okna za 6;pne stanice. Crpna stanica je samostalan objekt izgraden kao podzemni

objekt sa betonskom plodom izdignutom cca 10 cm od nivoa terena. U oknu su

smje5tene dvije potoplfene kanalizactlske crpke, radna i priduvna crpka. Materijal je

vodonepropusni beton marke MB-30.

Odabir vrste crpne stanice bit ce izvr5en u glavnom projektu'

Trasa ladnog kanalizacijskog cjevovoda poloZena je u koridoru javne zelene povr5ine,

prate6i terenl Tladni kahalizLcijski cjevovod predviden je od PEHD cijevi dok 6e se

konadan odabir vrste materijala izvr5iti u glavnom i izvedbenom projektu.

Kanalizacijska revizijska okna

I1 h;g"*0.ilreff,",
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Kanalizacijska revizijska okna su predvidena kao monolitna AB okna svijetlog otvora 80

x 100 cm, a u ovisnosti od dubine ukapanja predvidena je izvedba:

- revizijska okna dubine do 2,0 m
- revizijska okna dubine preko 2,0 m do max. do 6,3 m

ldejno rje5enje AB i montaZnih revizijskih okana dano je u prilogu. Mogu6e je izvesti i

pefuO kanalizacijska okna 6ije je idejno rje5enje takoder dano u prilogu. Konadan

odabir ce biti izvr5en u glavnom i izvedbenom projektu'

VODOOPSKRBA I VATROOBRANA

Sustav vodoopskrbe i vatroobrane Tvrde sastoji se od planiranih vodoopskrbnih

cjevovoda ukupne duljine cca 3080 m.

Na trasi je predvideno 23 dvoriSta, od kojih 6e ve6ina biti smje5tena u monolitnim

armirano betonskim oknima.

pored distributivnih cjevovoda, vatroobranu Tvrde dine nadzemni hidranti, diji 6e todan

broj i raspored biti dan u glavnom i izvedbenom projektu'

KriZanje s prometnicama izvest 6e se prolaskom ispod prometnice polaganjem

vodovodne cijevi u zastitnu cijev, na dubini min. 1,5 m od nivelete prometnice do

gornjeg ruba zastitne cijevi, odnosno 0,8 m ispod dna kanala'

Svi poloZaji trase detaljnije su prikazani u priloZenim situacijama.

S obzirom na lo5e stanje zasunskih okana vodovodne mreZe Tvrde potrebno je izvr5iti

detaljnu rekonstrukciju istih.
potrebno je u potpunosti revitalizirati okna, kako u gradevinskom smislu (kontrola i

osiguranje vodonepropusnosti okna potrebnim izolacijama i premazima, ugradnja novih

p",ijrli", i poklopaca itd.), tako i u strojarsko-montaZerskom smislu (demontaZa

dotrajale i ugradnja potpuno nove hidrotehnidke armature pojedinog dvoriSta).

Rekonstrukcija vodoopskrbne mreZe odvijati 6e se po segmentima, dionicama

uskladeno s generalnim planom rekonstrukcije svih ostalih infrastrukturnih instalacija.

VRELOVOD

Sva do sada razmotrena problematika vrelovodnog sustava Tvrde 6e se rjeiavati u tri

osnovna koraka:
. rekonstrukcija i pove6anje dimenzija primarnog vrelovoda
o rekonstrukcija pojedinih dionica sekundane vrelovodne mreZe s povecanjem

dimenzija samo nekolicine kra6ih, kritidnih pojedinih dionica

. dogradnja sekundarne vrelovodne mre1e u cilju prikljudenja novih potro5ada
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Rekonstrukcija vrelovodne mreZe obuhvada potpunu zamjenu starih cjevovoda novim,

predizoliranim cjevovodima te potpunu zamjenu dotrajale armature, sve ostale opreme

te ku6nih prikljucaka.

S obzirom da ce se rekonstrukcija vrelovodne mreZe odvijati po dionicama uskladeno s

rekonstrukcijom svih ostalih infrastruktumih instalacija, generalni je plan da se

kompletna ulica kroz koju se rekonstrukcija obavlja iskopa do dubine cca 1'5-2.0 m

dime ce se mo6i pristupi[i svim instalacijama komunalne infrastrukture osim kanaltzaciii

koja je preteZno poloZena na vecoj dubini.

postojeca vrelovodn a mreZa ce se rekonstruirati na nadin da ce se nakon iskopa i

otkrivinja svih instalacija pristupiti rezanju ivadenju kompletnih starih dionica vrelovoda

te razbijanju betonskih kanala u kojima su oni polor-eni. Nakon ovoga slijedi priprema

posteljice i polaganje novih predizoliranih vrelovoda. Postoje6a armirano-betonska okna

pojedinih dvori5la 6" s" zadr1ati, ali ih je potrebno detaljno rekonstruirati i prilagoditi

novom projektnom rje5enju.

Da bi se izvr5ila daljnja toplifikacija Tvrde, potrebno je izgraditi .ostatak sekundarne

vrelovodne mreZe lvie-tovodni rasplet). lzgradnja sekundarne mreZe obuhva6a radove

na polaganju podzemne vrelovodne mreZe od postoje6eg glavnog distributivnog

vrelovoda u Kuhadevoj ulici i od postoje6e sekundarne vrelovodne mreZe do objekata

koji se toplificiraju.

Ku6ne toplinske instalacije dine cijevni razvod, ogrijevna tijela te cijevna armatura. U

sklopu ku6ne instalacije nalazt se i sekundarni (prijemni) dio toplinskih stanica, dok

primarni (predajni) dio toplinskih stanica dini dio vrelovodne mrele. lzgradnja kucnog

dijela topinskih-podstanica kao i ku6nih instalacija grijanja nije predmet ovog projekta.

Op6enito dakle, sustav se sastoji od nekoliko komponenata: predizolirane cijevi,

fazonski elementi (lukovi, T-komadi, dvrste todke, predizolirane slavine, PEHD cijevne

spojnice) te pribor za montaZu (zidne gumene brtve, zaStitne kape, cijevni podmetadi,

traka za upozorenje).

ELEKT ROE N E RG ETS KO N APAJANJ E

Sustav elektroenergetskog napajanja Tvrde dine slijede6i elementi:

1. kabelski dalekovodi 1O(20)kV za prijenos elektridne energije do kabelskih

transformatorskih stanica
2. kabelske transformatorske stanice (KTS) za transformaciju elektridne energije sa

visokog -10(20) kV na niski napon (0'4kV)
3. niskoniponrt a distributivn a mreZa koju dine u zemlju poloZeni niskonaponski

kabeli i kabelski ormari6i ugradeni u prodetja gradevina (ulidna prodelja i kolni

ulazi)
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JAVNA RASVJETA

Sustav javne rasvjete Tvrde dine slijedeci elementi:

1. prikljudno-mjerni ormaridi javne rasvjete - mjesta prikljudenja i mjerenja utro5ka

ele(tridne energije dijelova javne rasvjete na javnu elektridnu mreZu

2. napojni i signilno upravljadki kabeli javne rasvjete poloZeni u zemlju - od

prikljudno mjernih ormari6a, preko koncentracijskih zdenaca do svjetiljaka javne

rasvjete
3. koncentracijski

javne rasvjete
rasvjete)

4. svjetiljke javne rasvjete - montirane na
ugradenim na prodelja gradevina

rasvjetnim stupovima ili konzolama

D I ST R I B IJ T IV N A T ELE KO M U N I KA C I J S KA KAN AL IZAC I J A

Distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju Tvrde dine slijededi elementi:

1. proturne instalacijske cijevi poloZene u zemlju izmedu pojedinih otcjepnih

zdenaca, i izmedq pojedinih otcjepnih zdencaca i gradevina - sluZe za naknadno
polaganje telekomunikacijskih instalacija (bakrenih, opti6kih ilili koaksijalnih

kabela )
2. otcjepni zdenci - postavljeni na mjestima grananja kanalizacije, promjene trase i

pogodno odabranim mleitima za postavljanje aktivne i pasivne opreme potrebne

za funkcion i ranje telekom un i kacijski h insta lacija

2.5. PRIKLJUEcI NA JAVNE PROMETNE POVRSINE I JAVNU KOMUNALNU
INFRASTRUKTURU

2.5.1. Pristup naiavnu prometnu povr5inu

NApOMENA: Dio javnih prometnih povr5ina 6e biti uklonjen tijekom izvodenja

predmetnih radova na rekonstrukciji i dogradnji infrastrukturnog sustava u Tvrdi. Nakon

obavljenih radova na infrastrukturi, uklonjene javne prometne povr5ine 6e biti

rekonstruirane.

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

pristup trasama pojedinih cjevovoda kao i lokaciji crpne stanice bit 6e rije5en preko

javnih prometnih fovrsina s obzirom da planirani objekti predstavljaju komunalnu

infrastrukturu.

V O DOO P S KRBA I VATROOB RAN A
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Pristup trasi cjevovoda kao i lokacijama zasunskih okana bit ce rije5en preko javnih
prometnih povrsina s obzirom da planirani cjevovod predstavlja komunalnu
infrastrukturu.

VRELOVOD

Pristup pojedinim dionicama vrelovoda i zasunskim oknima (cvoriStima) bit 6e rije5en
preko javnih prometnih povr5ina obzirom da su planirani objekti dio cjelokupne
komunalne infrastrukture.

ELE KT ROE N E RG ETS KO N APAJ AN J E

Kod postojefih kabelskih trafostanica pristup na javne prometne povr5ine rijeSen je

ugovorima o pravu sluZnosti sa vlasnicima susjednih destica. lsto rje5enje predvida se i

za novoizg raden u trafostan icu.
Pristup p-oleOinim dionicama kabelskih dalekovoda i niskonaponskih distributivnih
kabela, kao i kabelskim ormaricima, biti ce rije5en preko javnih prometnih povr5ina s
obzirom da su planirani objekti dio cjelokupne komunalne infrastrukture.

JAVNA RASVJETA

Pristup pojedinim dionicama kabela, ormari6ima i zdencima, te svjetiljkama javne

rasvjete biti 6e rije5en preko javnih prometnih povr5ina s obzirom da su planirani objekti

dio cjelokupne komunalne infrastrukture.

D I ST R I B IJT IV N A T ELE KO M U N I KAC I J S KA KA N ALI ZAC I J A

Pristup pojedinim dionicama distributivne kabelske kanalizacije, kao izdencima iste, biti

6e rije$en preko javnih prometnih povrSina s obzirom da su planirani objekti dio

cjelokupne komunalne infrastrukture.

2.5.2. Prikljudenje na iavnu elektridnu mreZu

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Prikljudak crpne stanice predviden je na distribucijsku mreZu, a prema

eleklroenergetskim suglasnostima koje treba ishoditi investitor kod nadleZnog ureda

HEP-a.

Elektridna instalacija se izvodi unutar same crpne stanice vodovima PP00 i PP.

Polaganje se vr$i po zidu pomo6u odstojnih obujmica. Crpke se automatski ukljuduju i

iskljuduju pomocu plovnih sklopki.

Za5t1a od indirektnog strujnog udara je automatskim iskljudenjem napajanja pomo6u

uredaja nadstruje. Sustav razvodaje predviden kao TN-S.
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VO DOOP SKRBA I VATROOBRANA

Vodovodni podsustav Tvrde ne koristijavnu elektridnu mrezu za svoje funkcioniranje.

VRELOVOD

Vrelovodni podsustav Tvrde ne koristijavnu elektridnu mrezu za svoje funkcioniranje.

ELEKTRO E N ERG ETS KO N APAJ AN J E

Planirani sustav elektroenergetskog napajanja Tvrde, sa svim svojim dijelovima

loatet<ovodi, trafostanice, niskonaponski disiribucijski rasplet) predstavljati 6e sastavni

Oio Sir"g OistriUuci;-kog'sustava Hrvatske elektropivrede (iavne elektridne mreZe), u

dijem ce se vlasni5tvu i nalaziti.

JAVNA RASVJETA

prikljudak javne rasvjete na javnu elektroenergetsku mreZu izvesti 6e se prema

elekiroeneigetskim suglasnostima nadleZnog ureda HEP-a koje je du2an ishoditi

I nvestitor javne rasvjete.

Sama distributivna telekomunikacijska kanalizacija za svoje funkcioniranje ne koristi

elektridnu energiju.
Aktivna oprema pruZatelja telekomunikacijskih usluga koja ce se ugraditi u distributivnu

telekomunikacijsku kaniltzaciju, u pravilu se elektridnom energijom potrebnomza svoje

funkcioniranje napaja iz mjesta koncentracije (telefonska centrala,bazna stanica isl.).

U sludaju fotrebe'lokalnog prikljudka na javnu elektroenergetsku mreZu, prikljudak

izvesti pr"r, elektroenergJtst<o; iuglasnosii nadleZnog ureda HEP-a, koje 6e ishoditi

pruZatelj telekomunikacijske usluge.

hidroinoa.o.o.a mleK[anle i hrenJenFgro5lht
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IDEJNI PROJEKT

2.6. MJERE ZASTITE

2.6.1. Mjere za5tite okoli5a

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Planiranom s pripadaju6im tladnim

cjevovodom do lokacije upu5tanja 
-.u

kanarizaciju o doprinos zastiti okolisa

u smislu spr ih otpadnih voda u okolis.

Daljnje mjere za5tite okoli5a sastoje se prije svega u izboru kvalitetnog i

vodonepropusnog materijala, njegovoj-pravilnoj ugradnji, te redovitog nadgledanja i

odrZavanja predvidenih gradevina. Oslm toga sanacija gradevinskih parcela, odnosno

gradili5ta, odnosit 6e se na uredenje okoli5a po zavr5etku gradenja'

VODOOP SKRBA I VATROOBRANA

Planiranim vodoopskrbnim cjevovodom transportirat 6e se pitka voda stoga je

namjeravani zahvat upravo doprinos za5titi okoli5a'

Daljnje mjere za5tite okolisa sastoje se, prije svega u izboru kvalitetnih materijala,

njihovoj pravilnoj ugradnji, te redovitom nadgledanju i odrzavanju predvidenih

giadevina. Osim'togia sanacija gradili5ta 6e se odnositi na uredenje okoli5a po

zavr5etku gradenja.

VRELOVOD

Vrelovodni podsustav Tvrde je dio centraliziranog vrelovodnog sustava grada Osijeka

koji sluzi grilanlu stambenih i poslovnih prostora. obzirom da je centralizirana priprema

vrete vod6 i,t otoSti znatno piihvatljivija od pojedinadnih grijanja zbog znadajno boljeg

stupnja djelovanja procesa i'uporabe et<otoSt<i prihvatljivijeg goriva, namjeravani zahvat

doprinosi zaStiti okoliSa.

ELE KT ROE N ERG ETS KO N APAJANJ E

Sustav elektroenergetskog napajanja tijekom uporabe ne zagaduje okoli5'

Mjere za5t1e okoliEa sastole se piije svega u izboru kvalitetnih gradevnih proizvoda,

nj'egovoj pravilnoj ugradnli, te- redovitog nadgledanja i odrZavanja predvidenih

gradevina.
po zavrsetku radova zemljiste ce se urediti (privesti prvobitnoj namjeni) a sav nastali

otpad i vi5ak gradevnog miterijala odvesti naza to predvideno odlagali5te.

JAVNA RASVJETA

Javna rasvjeta tijekom uporabe ne zagaduje okoli5 (osim svjetlosnog zagaqg!1g)'
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Mjere za5tite okolisa sastoje se prije svega u izboru kvalitetnih gradevnih proizvoda,

njLgovoj pravilnoj ugradnli, te redovitog nadgledanja i odrZavanja predvidenih

gradevina.
Svjetiljke javne i dekorativne rasvjete odabrati i ugraditi _t?ko da. se eliminira ili na

nrir"n.i, mogu6u mjeru svede (ispod 5%) svjetlosno onedi5cenje atmosfere - direktno

i s ijava nje svj etlosti iznad razine ho rizo nta.
po zavrsetku radova zemljiste ce se urediti (privesti prvobitnoj namjeni) a sav nastali

otpad i visak gradevnog miterijala odvesti naza to predvideno odlagali5te.

, odnosno telekomunikacijske instalacije
ne zagaduju okoli5' Mjere za5tite okoli5a
gradevnih proizvoda, njegovoj pravilnoj

a predvidenih gradevina.
(privesti prvobitnoj namjeni) a sav nastali

otpad i visak gradevnog materijala odvesti na za to predvideno odlagaliste.

2.6.2. Mjere za5tite od PoZara

SANITARNA I OBORINSKA KANALIZACIJA

Tijekom kori5tenja gradevine ne predvidaju se posebne opasnosti od izbijania po1ara'

Nije predvidena pririlena lako zapaljivih materijala. U glavnoj i izvedbenoj dokumentaciji

biti 6e dan prikaz mjera za5tite od poZara.

VODOOP SKRBA I VATROOBRANA

Vodoopskrbni cjevovod je u funkciji za5tite od po2ara i kao takovi ne moZe biti uzrodnik

poZara. Nije piedvideni primjeni lako zapaljivih materijala. U glavnoj i izvedbenoj

dokumentaciji biti 6e dan plkaz mjera za5tite od pozara.

VRELOVOD

Cijevi i izolacija za izradu vrelovodnih instalacija su izradene iz nezapaljivih/tesko

zapaljivih materijala te je kompletna instalacija ukopana u zemlju te nema pristupa

zraka potrebnog za zaialjenje. Protodni medij je omek5ana voda temperature 70-130
oc.

Stoga se tijekom uporabe vrelovodnih instalacija ne predvidaju nikakve posebne mjere

za5tite od poZara.

ELEKTRO EN E RG ETS KO N APAJANJ E

Najveci dio sustava elektroenergetskog napajanja ukopan je u zemlju,. te nema pristupa

zraka potrebnog za zapaljenje. preOviOena je uporaba nagorivih i samogasivih
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gradevnih proizvoda te se ne predvidaju posebne mjere za5tite od po1ara. U glavnim i

Lvedbenim projektima biti 6e dani prikazt rryera zaStite od poZara'

JAVNA RASVJETA

adki kabeli) ukopan je u zemlju, te nema
videna je uporaba nagorivih i samogasivih
ebne mjere za5tite od poZara. U glavnim i

era zastite od Poaara.

predvidena je uporaba nagorivih i samogasivih gradevnih proizvoda te se ne predvidaju

posebne mjere za5tite odioaara. U glavni r i izvedbenim projektima biti 6e dani prikazi

mjera za5tite od PoZara.

2.6.3. Mjere zaStite na radu

U glavnoj i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji bit 6e predvidene mjere za5tite na radu

u skladu s vaZecim zakonskim propisima.

VODOOPSKRBA I VATROOBRANA

U glavnoj i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji bit 6e predvidene mjere za5tite na radu

u skladu s vaZecim zakonskim propisima'

VRELOVOD

U glavnoj projektnoj dokumentaciji ce biti prikazane mjere za5tite na radu u skladu s

vaZe6om zakonskom regulativom.

ELE KT RO E N E RG ET S KO N APAJ AN J E

U glavnoj projektnoj dokumentaciji ce biti prikazane mjere za5tite na radu u skladu

va2e6om zakonskom reg u lativom.

JAVNA RASVJETA

U glavnoj projektnoj dokumentaciji 6e biti prikazane mjere zastite na radu u skladu

vaZe6om zakonskom regulativom.

hidroino*oo
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U glavnoj projektnoj dokumentaciji
va2e6om zakonskom regulativom.

6e biti prikazane miere za5tite na radu u skladu s

2.7. KRZANJA S OSTALOM INFRASTRUKTUROM

Kako se ovim projektom predvida rekonstr li izgradnja novih dijelova

infrastrukture sv; kriZanja i paralelna instalacija potrebno je

medusobno uskladiti sa vlasnicima pojed no je napomenuti da se

cestu, koja se kompletno mora ukloniti kako bi se moglo pristupiti instalacijama, mora

nakon izvodenja kompletne infrastrukture vrati u stanje kako to bude zahtijevao vlasnik

u posebnim uvjetima, kao i osigurati funkcionalnu odvodnju cestovnih, parkirnih i drugih

povr5ina.

2.8. DULJINA VODOVA SVIH INFRASTRUKTURNIH INSTALACIJA KOJE SE

REKONSTRUIRAJU ILI IZVODE NOVE

A) KANALIZACIJA - NOVA MREZA

Glavni kolektor. ....2'370,00 m

Sekundarna kanalizaciona mreZa. 488'00 m

Tladni cjevovod. 150'00 m

B) V9DoVOD (VODOOPSKRBA I VATROOBRANA) - NOVA MREZA

Glavni vodoopskrbni cjevovod ... " 855'00 m

Opskrbni ihidrantski cievovodi ...". 1'167'00 m

Distributivni cjevovodi..... 1'058'00 m

c) NovA 5EKUNDARNA VRELOVODNA MRE/A. 725,00 m

D) ELEKTROINSTALACIJE

Rekonstrukcija i izmje5tanje Srednjenaponske elektroenergetske mte7:e 21OO m trase

lzgradnja nove Srednjenaponske elektroenergetske mrele 100 m trase

Rlfonsirukcija Niskonaponske elektroenergetske mre1e 4600 m trase

Rekonstrukcija javne rasvjete 3300 m trase

EK kabelskakanalizacija - rekonstrukcija postoje6e 1600 m

EK kabelskakanalizacija - izgradnja nove 2800 m

E) REKONSTRUKCIJA CESTE, PJESAEKE POVRSINE I TRG SV.TROJSTVA

Ceste d= 2.736,00 m, P= 15.581,50 m2

Pjesadke staze, povrsine izmeclu stazai kolnika i Trg Sv.Troj:!u1l= 17 '428,00 m2

sveukupno rekonstrukcija cesta i pje$adkih povr5ina P= 33.009,50 m'

hidroinqo""
a oro ed'rarle i lrt.ljrri-9tO5uek
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2.9. PROSTORNO.PLANSKE PODLOGE

GENERALNI URBANISTIEKI PLANA GRADA OSIJEKA

Namjeravani zahvat u skladu je sa Generalnim urbanistidkim planom grada Osijeka

kojeg je izradio Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek. Generalni urbanistidki plan

graO-a'Osijeka donesen je, te je odluka predstavnidkog tijeta o dono5enju objavljena u

Ilr2b"no, glasilu ,,SluZbeni glasnik" Grada Osijeka broj 5/06, 12l06-ispr, 1107-ispr.,

12110, 12117, 12t12,2113 i +ng. i Urbanistidkim planom uredenja Osjedke Tvrde,

SluZbeni glasnik grada Osijeka, broj: 16/1 1

2.10. PRIJEDLOG PARCELACIJE ZA NOVU TRANSFORMATORSKU STANICU

U sklopu rekonstrukcije kompletne elektridne instalacije na podrudju zahvata u okviru

osjedke Tvrde predvi&en a je izgradnja nove transformatorske stanice 10(20y0,4 kV,

tx'oso(t0Oo) kVA, kabetskaizvedba, tlp fS MTS 12(24)-630(1000) tlocrtnih dimenzija

416 cm x326 cm, visine 277 cmiznadterena i90 cm ukopana u teren (tipski nacrtT.S.

kao i prijedlog parcelacije u sklopu idejnog projekta cesta i pjesadkih povrsina)
parcela- na k-o;u je sml-e5tena nova transformatorska stanica je dim 5,60 m x 6,50 m

sukladno Urbanistidkom planu uredenja osjedke Tvrde'

Parcela kd.br. 5713 k.o.Osijek nepravilnog je oblika velicine 8629 m2

Za potrebe nove transformatorske stanice formira se nova destica od dijela

kc.br. 5713 k.o. Osijek velidine 36,40 m2.

Na novoformirrnoj katastarskoj destici velidine 36,40 m' izgradit ce se nova

trafostanica.

Broj projekta: l-1444113
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, proleI ranie litFnjcrin9rOsiiek

lzgradenost parcele:

zemlji5te pod gradevinom

povr5ina parcele kd.br.571 3

Kig = 9,44

Novoformirana destica:

lzgradenost parcele:

zemljiSte pod gradevinom

3802,00 m2

= ---------- x 100 = 44,25 o/o

8592,60 m2

13,56 m2

= ----- x 100 = 37,26 o/o

36,40 m2dio povr5ine parcele kd.br.5713

Kig = 9,3,
Kis = 0,37
Zelene povr5ine 0,00 m2
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. Popis katastarskih iestica kojima su poloiene instalaciie :

k.6.br.

5699/1

570512

5706/1

5710
5711

5722

5733

5741
5743

574611

574612

5752
575312

575511

575512

5769
5773
5781
5786

578712

578912

5797

s81 1

5823
5829
5837
5848

667211

6674
6675

vlasnik

Saponia
Grad Osijek
Grad Osijek javno dobro u oP6oj

uporabi
Grad Osijek javno dobro u opcoj
uporabi
Grad Os'tjek

Javno dobro ceste, Osijek
Grad Osijek javno dobro u oP6oj
uporabi
Grad Osijek javno dobro u oP6oj
uporabi
Javno dobro ceste, Osijek

Grad Osijek

Grad Osijek
Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Op6ina, Osijek

Grad Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Javno dobro c,este, Osijek

Javno dobro ceste, Osijek

Opce dobro - Hrvatske ceste

Opdina, Os'tjek

GPP Osijek

namjena

Tadije Smidiklasa
TadijeSmidiklasa oranica
Trg Jurja
Krilanica

V. Klai6a

M.P.Katandica
M.P.Katandica
SetaliSte
K.F.Sepera
Kneza Trpimira

Fakultetska
Jagi6a ulica

Mjesna rudina

Tvrcla

Franjevadka
J.Bosendorfera
Franjevadka
Tvrda
Trg V.Lisinskog

F.Kuhada
D.Pinterovi6
F.Markovi6a
R.BoSkovi6a

Franjevadka
K.Firingera
Tvrcla

drZavna cesta

Kneza Trpimira
Cara Hadrijana

trg

ulica

Ulica
parkiraliSte

park

ulica
ulica
ulica
paSnjak

park

ulica
ulica
ulica
ulica
trg
ulica
ulica
ulica
ulica
ulica
ulica
ulica
cesta D7

oranica
zgrade
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