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HETURLIKA HREVATSRKA
HRVATHEA KOMORA ARRITER ATA

| INFTRITRA L CGRATHTELISTVIE
Flssa UPE-319-01104-017376
Do a-0v-068.2
Zagreh, 25, srpnja 2008, goding

ME termafy Sianks 34 Zakona o Mrvaisko) komon arbheksia | mdanpra o
gragnehstvy (Narodne novine, broj 4786 & u svazi 8 Sanoma 5 | 562, Tekona o gradnj
[Marodng novine, bra] 17503 1§ 100/4), rjeéavajuli po zahfisws koji je podneela KSEMLIA
JURGIC-HMIMG aipling agr, FAGRER, BOSAMEKA 17, 24 ups u Uplenik umda 13
samostaing ohidjane posiova projekfrania i# stnelnog nedzors gradenja Hrvotsks komors
arhtekats | indanjora u graditefiatvy, predijednil Kemare donos:

RJESENJE
o penhany Ureds 23 damasiatng obayljann posios
projeiiirenda | snacnog nadeors gradenja
vvladtenog adhilehio

1 U Upsni weds za gamosising chovianie posiova projekiirarga il strucnog
nedeosa gradenia Hrvatske hormare arhitekats | inbenjera u graditeljstv. upisie e
Lired 7= samosting obevianje posiova projakiinenja | stufneg nadoors gredenis
oyladi=nog arhilekia KSENLA JURCIS-DIMINIC, diplingagr., ZAGRER, pod redmim
b 326, 5 denom wens 008, 2006, godne

2. Ured rs samostaing cbavijanie posiova projektrania | eiruinog nadeors gradenjs
ovialienog drfilakis KSEMNLS JURCIC-DIMINIC, dipling agr., ZAGRER, oenive 58
danim upss o Uplsnik ureda za samastaing obavianie poshrva projekbrania 6l
sirucnog madzora gradeni Hevatshe komore arhitakata | ingerjera u gradileljetvu, &
% radom mapodinje 01.08. 3005, godine

3 Prslowno sledile Unida e semosfaing abmdone posiovs projailirgns | atudnog
Asdrors gradenis ovipdlenog arhiekls KEENLUA JURCIC-DIMINIC, dipling.agr, j=
rin adresl ZAGRER. BOSANSKA 17

£ Malitni bao| Uneda: 80298770

5. Siire disistnost Ureda jo: T420.0 - Artulektonsko dialafmost (ndanesia e s one
pOVETAND fehnitko aavialovane

& Shradsnl naziv Ursds @ Ured ovizdtenog arfnibekia
T. mnmuwuﬂmmmwmwmv
FA0E- D153, Urbrojp 314-01-05-2 od 13.5rpnja 3006, goding.
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Ohrazloenje

KSENIA JURCIC-DIMINIS,  diolwgagr, podnjpeta = Hrivalskod komaor
arhiskata | indenjers u graditeljstvu sktom od 16 102002, godne, Zahtiev za osnvanie
Lireda #a samostaing obaviane posiova projekliiangs | stuénog nadrom gradens
ovfafdenog arhikekis

Bukladne danky 50. Zakone o gradnj| (“Maredns novine”, br. 17503 100/04),
ewiadian arhibost | oviadienl mdenjor mogu obaviali posiove projekiranis Wi simucnng
nadrora gradenis samostaing o viastitom uredy, Zajsdrilom urndy, projeklantshom drustvu
fii drugnj pravis osob regestrirane 22 diglainost, U stom darku Zakana propEsans o 1 da
“osoba registirans Za distatnoal projeklirang 58 5 (U dognEm lekei caoha rogeinans 28
dielainast projektirania ¥ili strutnog nadzora), Osoba registrirana za dinlatnost projektnana
iflh stroénog nadzora dudna je u obavianju th podlove pokbvati odredbe ovog Zakona |
possbiih zakona, te osiguratl da ohavljanje posliova projestirana Vil struénog nadzora bude
U skiady 8 temalinim nadslima | pravilima koja trebaju podtivati oviaStoni arhitekil | oviagten
inzerjeri.  Oscha regisirirana a diclatnost projesb@nia odgovemna & da progesd din
projakia kojeg j8 Zradis adgovara propisanim zahkjevma

U &anku 57 Fakons o grednj propisano j& da oviadleni ariviokl adnosno
oulagbeni in2enjer sijede pravo na semostaing obavfjanje poskova proektrana Wil drodnng
radzora gradena upisom o Imanik oviadenh arhitekala oonosno Imanike  avdasiEnin
indenjeras Hrvatske komore arhileksta | infenjera u gradielistvu. Ured 23 samostaing
obavljame postova projekdirania il struénog nadzora grailenja, nsniva »8 UpiEom u upEnk
ureds za samaostalng obavijane poslova projektirena Vil struinog nadeora gradenis Komone

Lhidom o skifbenu evidenciju Hreaiske komore srhdiokats | infenjess U
graditefstvy utedeno o da je KSENIA JURCIC-DIMINIC, dipling.agr. upsana u imenk
oviabtanih arhilekata Hreaiske komore artiekats § indenjera o gradibejstéu pod rednim
e GB0, & denom uplsa 02 111888 godine, te je 5 bag esnowa slekla provm na
samostalnn obaanie posiova projekiizan|a | siruénog nadzor gradiena

Ured za samesialne cbavijnje posiova projesdicanja | strufnog nadeors
grafdena oviadlenog achitekls, osnovan @ upisom u Upsnik dreda 2a samostaina chaviians
powlva projektirana il stnstnog nadzom gradenis Hrvatske komare arhitedata | nengera U
graditelistvu, & danom 0108 2005 godine, pad redrem beojem 328

Ureau je Driavni raved 25 stetistiky dodijeiio Mablni iy weds, o shiasdu s
Oicbukom & sadriail i natinu vodenja registra ovlasienh organizaca

Uredu jo u skiady s Macionalnom  klasifEaciom dielatnost  dodjeljens
pripadajuca &ifra dielainost, za samostainy dielstnost arhitekata | inZenjera u graditefsha
74.20.0 — Arhifeklonske dielsinas [ indeyarsiv le s mpmma povEzanc alncke saveovane

Ured éa posiovati pod skratenim nazivam: Lird owadlencg arhiiekia. le e se
st sl U "athitekionsku iskaznici™ | "pedat” koje Edale Hrvalska komora arhil=hata |
mienjera u gradieljsnm

L skisdy & Maonkom 52 Zakons o gradng, propesano je da oviasionl arbifekl,
nenosnn  ovipSteri widenjer koji samostalng obavija posiove projekfiang Gl stnetnog
nasckeora gradenja mode obavijat te praslove pod wietom da nije u raEdnam odrisu. Ol
arhiteki, pdnosno ovasient iIndenjer mode imall sarms jedan wad,
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Lhvidam u dostavijenu dokismentaciiu imenovans, ransdno (& da fije u radnom
pednasy | da izisvom pobvrduje da de radsi sama U jednom Uredu

Dukladng ovenw prethodno Enesenom, fjeieno jB kao U ETEC O¥OgE
Fiedenta

PoLka ek

Profv owsg Rjedenia 2alba nije dopuitens. ai 58 MOZe pokrenc] uprduil spos
podnoSenjom tukbe Upravnom sudu Republike Hreatske, u coku 30 dana od dana prmidka
oung Rjeéenia

PREDSIEDNIK KOMORE

il | ol

- BAMIR DELAG, il ing geca

Dosiawnll:

1 WEENEA JURGIC-DMAIMIC. 10000 FAGREE, BOSANSKA 17

2. Podrucna stutha HEMO FAGRER, THPIMIROWA 4

3. HEZD ZAGREB, MIHANDVICEYA 3

4 Pogoelnl urad Poreeme uprave ZAGRER |, CENTAR, ILIGH 26,P P 348 10002 ZAGREE
5, U Thiku sprava Kamore

& Pamghrana Komons

7 Povrat potvrde o (zvrienc] dostavi uz todke 1, do 4
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U skladu sa clankom 49, st 2. Zakona o gradnji (M.N. broj 153/13) i s Ugovorom o
projektiranju KLASA: 404-01/13-01/2, URBROJ: 2158/65-13-12 od 26.11.2013. godine,
izdaje se :

RJESENJE

o imenovanju glavnog projektanta na izradi projekine dokumentacije

ZOP. 14-01-TVL
B.P. 1401
INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRBE

Kuhaceva 29, Osijek

GRABDEVINA TRG VATROSLAVA LISINSKOG, OSIJEK

Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek

k.& 57T87/2, k¢ 5788, dio k.& 5741 dio k.C. 5781, k.o. Osijek
PROJEKT ARHITEKTOMNSKI

FAZA : IZVEDBENII PROJEKT

Za glavnog projektanta je imenovana;
Maja Santi¢, dipl.inZ arh. oviastena arhitektica

broj rjedenja 805 od 31.7.1985.
klasa: UP/I-350-07/91-01 667
ur. broj: 314-01-99-1

Projekini zadatak tece od sijeénja 2014. godine i traje sve do zavrienosti projekata u skiadu
sa Zakonom o gradnji (N.N. broj 1537113)

U Osijeku, sijetan] 2014,

Investitor:

AGENCLIA ZA OBNOVU OSJECKE TVREE
Kuhaceva 29, Osijek
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URED OVLASTENE KRAJOBRAZNE ARHITEKTICE KSENLIA JURCIC DIMINIC, Bosanska 17,

Zagreb, izdaje:
RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA
KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
kojim se imenuje: KSENIJA JURGIC DIMINIC, , dipl. ing. agr.
oviadtena krajobrazna arhitektica
broj uvierenja; Klasa: UP/I-350-07/81-01/210
Urbroj:314-01-99-1, Zagreb, 18. srpnja 1990,
broj upisa u Imenik oviastenih krajobraznih arhitekata
HEAIG: 556
za projekianta: KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
ZOP.: 14-01-TVL
BP.: 314
INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRBE
Kuhateva 29, Osijek
GRADEVINA : TRG VATROSLAVA LISINSKOG, OSLIEK
Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek
k& STBT/2, k& 5786, dio k.& 5741 dio k.€ 5781, ko. Osijek
PROJEKT . ELABORAT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
FAZA : [ZVEDBENI PROJEKT
daturm: prosinac 2014,
URED OVLASTENE KRAJOBRAZNE ARHITEKTI E%I# iConmne
KSENIJA JURCIC DIMINIC B R
A B85

Ksenija Jurtié Diminic, dipl. ing. agr
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REPFHILIEA HRVATSEA

HEYATSRA KOMLUIEA ARIITERATA
1 INAERIERA GRANITELISTVI
Kolbnsa: LI RS0 T A 01210
Lirbpog: ETERITEETH
Lagreh, L. srpingin 1R

Ma bemelju Clanaka 24, | 50 Takonn o Hevalskoy komen arbilckons § mEenjens o
pradileljsive (Narodoe nioving, broj 47581 Odbor uplse woeredi orhickais, cjefavajudh po
ribtieve Ksonipe Furdid-Diminié, diplmgarh, e Zagrebe, Dvage CGervaiss 6, v upis o ok
ovkntdenib arsitelala, diuso o slheikede

RIESENIE

I, U Fmenik oviaStenib arhitckatn upiage s KSENDA JURCIC-DIMINIC
LB | 3070 W) g ey i Fagreba, o studni smjer ovindienih
krajobreenih arhitckais, pod pednim beogen 586, s dunom wpiss L
sludenega PHIR, podine

b

Upisom o Imenik  ovigienih  arbdickats,  Bamapa  Junlad-Damimid,
diphingarh, i= Fagrebo. sijefe pravg na opomabe sukoveng  aeve
“ovlaftons arbieki" | prove pa obavlanje posliva leieliom Clinka 25
Fakewia o Hivaiskaj komon orhisekia § inFenjem o gradieliavg, & o s s
flankow 4. stavkom 1, Swtuts Hrvalsks kismore arhitekata @ wdoiljera o
graditeijsivi, i eaali priss 1 dudnns aiklailnn poechim prplsima.

i OrvlinBienom ardwickiu wdaje se "arbiekiomcks skaremica " @ Sjelc prave
o b et T

ObrneloEcnje

Bsondps Jurdié-Diminde, diplingah. @ Fagreba, podmjela’ jo Zabijey @2 upis
Tk e lasvemb afiviekatn
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[hitew #2 upnie rcreds achisekat proves je postupak o povodn dostavijeisog
Zabtjeva, o e emeljem clanks 24 savka 1, Fukono o Hrvaksko komeri arhitekata | infenjiem
u gradieljstvae (Narmdie novine, broj A9, 3 u sveei s Slonkom 5, sievkom 4. § dankom 18,
St Hrvaiske komore arkkickmn o idenjera o grodieljsove (Marodse novine, brog 400995,
rajetenny kao o irreei.

Upisom u imenik onvdadienih achiekarn imeoovens stjete pravo na gerady @ uporabio
pealada, sukludng Clanku 35, Siatuta Hrvaiske kosmore arhieckata i infenpery u grodieeljgiva i oo
imhrvanie "arfiiskionske skozice”.

Ma wemelju Clankn F 1. siavke |, mdke | Fakowm o oplfem epravaom postupku
{Marsidne iwning, broy 55/91), predmet e rijesen po siracenom postuplku.

Pl ek

Frotiv ovop Rjeienjs falba nije dopofiens, all s mode pokremotl upravnb spor
puilisrieniem wibe {lpravnom sedu Republike §frvoshe, w rob 30 dars od dana pricnitha oveg
Rjekena.

Dhromiavity:

1. Eseniji Jurésd-Dhmimat,

10N Zugreb, Drage Gervaisa 6

uE pewvral potvrde o irvodeno) dostavi
3. U Ebirku ssprava Komore
1. Prsmsishruma Bomasre
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REFUBLIKA HRVATSKA
OSJIECKO-BARANISKA ZUPANLIA

L
W GRAD OSIJEK
UPRAVNI ODJEL
ZA PROVEDBU DOKUMENATA
PROSTORNOG UREDENJA | GRADNIE

KLASA : UP1-361-03/14-01/5
URBROJ: 2158/01-12-00/01-15-10
Osijek, 02. sijecanj 20135, podine

Upravni odjel #a provedbu dokumenata prostornog uredenja | gradnje Grada Osijeka,
refavajuldi po zahtjevu koji je zaradio investitor Agencija za obnovu osjetke Tvrde iz Osipeka, F.
Kuhata 29, OIB 63467094606, temeljem &lanka 99, stavak |, Zakona o gradnji (. Marodne novine™
broj 133/13), daje sljedecu

GRADEVINSKU DOZVOLU

I. Doevoljava se:

Rekonstrukeija revitalizacija i rehabilitacija Trga V. Lisinskog u Osijeku, na katastarskim
Cesticama beoj STB7/2, 5786, 3741 1 5781 kntastarska opéinn Osijek. gradevine 3. skuping, po
sahtjevu koji jé zatmzio investitor Agencija za obnovu osjeke Tvrde iz Osijeka, F. Kuhada 29,
OIB 68467994606, u skladu sa glavnim projektom zajedniCke oznake 14-01-TVL. od lipnju
2014, godine, koji je ovjerio glavni projektant Majo Santié, dipling.arh., broj oviadtenja A 803,
tvrtka Tim studio d.o.o, iz Zagreba, & sastavni je dio gradevinske dozvole,

2. Glavni projekt iz iodke 1. jzreke ove doevole sadrzava:

Arhitektonski projekt, cemake |4/01 od lipnja 2014, godine, koji je ovjerio glavni
projektant Maja Santié, dipling.arh., broj ovladtenja A 805, rvitka Tim studio d.o.o. iz
Fagreba,

Krajobrazni elaborat, ozmake 3/14 od lipnja 2014, godine, koji je ovjerio projekiant Ksengjn
Jurfié-Diminié, dipl.ing.arh., broj ovlastenja A 586, tvrika Ured ovladtene kegjobrazme
arhitektice iz Zagreba,

Projekt konstrukeije, oznake (462004, od hipnje 2014, godine, koji je ovjerio projektant
Bogumir 1vka, dipl.ing grad., broj oviadtenja G 3567, tvrtka Ivko d.o.o. iz Zagreba,

Gradevinski projekt - mstalacije vodovoda | odvadnje 14-006/VE, od lipnja 2014, godine,
koiji je ovjerio projektant Ante Ljubigié, dipl.ing grad., broj ovlaitenja G 4810, tvrika
Projekini biro Naglic d.o.o. iz Zagreba,

Projekt elektroinstalacija, ceneke 14-006/E, od lipnja 2014, godine, projekiant Nives
Drusany Flegar, dipling.el., broj avladtenja E 1488, tvrtka Projekini biro Naglic d.o.o.
iz Zagreba,

Projekt fontane — strojarske § elektroinstalacije, oznake TD 124714, od lipnja 2014, godine,
projektanti Mato Juridié, diplingstraj, broj ovlastenja 8 1529 | Krunoslay Bianig,

EI{}KUMEHT: CGRADEVINSKA DOEVILA
[MYESTITOR: Agencija za shnovo ospelie Tvede fe Osijeka, F. Kihatn 29, QIR 6846 T30606
RLASA: UBA-361-03/14-0118 URBROS; 215800 10 2040600 =1 5= 100 STRANA 1/4




dipling.el., broj ovlastenja E 2027, tvrtka Jurdi d.o.0, iz Zagreba,

1. Ova dozvola prestaje vaZiti ako investitor ne pristupi gradenju u roku od tri godine od dana
pravamoénosti iste.

4, Investitor je duZan ovom tijelu prijaviti potetak gradenja najkasnije osam dana prije potetka
gradenja.

OBRAZLOZENIE

Investitor, Agencija za obnovu osjetke Tvrde iz Osijeka, F. Kuhata 29, D18 68467994600,
zatrnfio je podneskom od 13.0232014. godine izdavanje gradevinske dozvole za rekonstrukeiju
revitalizaciju i rehabilitaciju Trga V. Lisinskog u Osijeku, na katasiarskim Gesticama broj 5787/2,
5786, 5741 1 5781 katastarska optina Osijek, gradevine 3. skupine iz Clanka 4. Zakona o gradnji.

Uz zahtjev investitor je prilozio dokemente propisane odredbom Clanka 108. Zakena o
gradnji,

Spisu predmeta prilijee dokaz pravnog interesa za izdavanje gradevinske dozvole i to:
izvadak iz zemljitne knjige Opéinskog suda u Osijeku broj zk.ul. 20132, broj KI-18584/2014, izvadak
iz zemljifne knjige Opéinskog suda v Osijeku broj zk.ul. 20168, broj KI-18583/2014, izvadak iz
zemljifne knjige Opéinskog suda u Osijeko broj zkul. 200132, broj KI-18582/2014, izvadek iz
zemljidne knjige Opéinskog suds u Osijeku broj zkul, 12314/A, broj KI-18581/2014 sve od
14.11.2014. podine, te suglasnosti: Grada Osijeka KLASA:D53-01/14-01/1 UR BROJ:2158/01-02-14-
77 o 08052014, godine,

U postepky izdavanja gradevinske dozvole utvrdeno je ©
da su uz zahtjev priloZeni svi propisani dokumenti iz Clanka 108, stavak 3. Zakona o gradnji
uz ostalo 1 izvijeste o kontroli glaviog projekta glede mehaniéke otpornosti § stabilnosti, broj:
FE165614-GL od 20112014, godine, oviaSteni revident: Zelimir Frantiskovic,
dipl.ing.grad., broj ovlaienja G 453, tvrtka MAX-ING de.o. iz Zagreba te broj:31/14 od
02,12.2014. godine oviadteni revident: Pero Sarulic, dipling.grad., broj ovlabtenja G 1220,
tvrtka MAX-ING d.o.o. iz Zagreba.
da su izdane propisane patvrde glavnog projekta u smisls odredbe Clanka 8. Zakona o gradnji
1ta:
- potvrda glavneg projekta Vedoved-Osijek do.o., PJ Vodoopskrba, enak:
FINIB/3749-14 od 14.08.2014. godine,
- potvrda glavnog projekta Vodovod-Osijek d.o.o., PJ Odvodnja, znak:
FB/BP od 08.08.2014., godine, te znak:ZB/BP/2824 od 19.11.2014. godine,
- patvrda Hrvatske agencije 23 potu i elekironicke komunikacije Zagreb,
KLASA: 161-03/14-01/4286, URBROJ 376-10/DC-14-2 (HF) od
07,08, 2014, godine,
- potvrda Minfstarstva  kulture, Uprave za zaStity kultume badtine,
Konzervatorski odjel u Osijeku, KLASA: 612-08/14-23/4572, URBROJ:
532-04-02-05/01-14-11 od 19.12.2014. godine,

BOEUMENT: GRADEVINSKA DOEYOLA
INVESTITOR: Agencila 2a obnove osjoiie Tvrde iz (sgeka, F. Kuhnga 29, QIR GB46TIEE GG
KLASA: URA-261<0014-01/5 URBROJS: ZLSESH-12-D040 -15-10 STRANA 34



- potvrdn Grada Osijeka, Upravnog odjeln za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet | zadtitu okolida te mjesnu
samoupravy, KLASA: 363-04/14-01/63, URBROJ: 2158/01-05-05/03-14-
02 od 06.08.2014, godine,

- potvrda Ministarstva wnutarnjih poslova, Policijske uprave Osjelko-
baranjske, Inspekioruta unutamjih peslova, Broj:511-07-20/04-180-66/1-
[4. BZ 01.08.2014. podine,

da je uvidom u glavni projekt iz toéke 1. izreke ove dozvole, izradenom po oviadtenim osobama,
utvrdeno da je taj projekt izraden u skladu sa uvjetima odredenim zvrinim akiom: Lokacijskom
dozvolom, KLASA: UPA°-330-05/13-01/92, URBROJ: 2158/01-12-01/04-14-135, izdanom po
ovom Upmavnom odjelu od 15052014, godine.

da je glavni projekt izradiln ovladtena osoba, da je propisano oznaden, te izrafen na nadin da je
ohcmoguéena promjena njegovi sadrzaja odnosno zamjena njegovih dijelova.

da je strankama u postupku omoguéeno da fzvrie uvid u spis predmeta, Pozvane stranke nise se
odnzvale pozivii,

Sukladno elanku 84. Zakona o gradnji (Narodne novine broj 153/2013) ovaj Upravii odjel je
pozvao javnopravoo tijelo HEP-Toplinarstve d.o.o. Osijek da o roku od petnaest dane od dana
primitka poziva izdaju potvedu glavnog projekia, Kako nadledno javnopravne tijelo nije u navedenom
roku dostavilo potvedu glavnog projektn ili rjedenje kojim se odbija izdavanje potvrde glavnog
projekta smatra se da je glavni projekt zraden w skladu s posebnim propisom, da je jaynepravie tijelo
izdalo petvedy glavnog projekia, odnosno da se gradevina mode prikljuditi na infrastrokturu.

Slijedom iznesenoga odludeno je kao u izreci ove gradevinske dozvole. Ova gradevinska
dozvola izdena je pozivom na odredby Clanka 111, Zakona o gradnji {Nerodne novine™ broj 153/
2013).

Opéa pristojbe za zahtjev temeljem wrifnog broja 1, i gradevinska pristajba temeljem
turifnog broja 62. Zakona o upravnim pristojbama ( Narodne novine” br. 88/96, T7/96, 95/97, 13197,
GROYE, 6659, 14599, 30000, 116/00, 163703, 17/04, 110/04, 141/04, 150005, 133/05, 129/06, 11707,
25004, GOVDS, 20010, 89010, 12611, 11212, 19713, 80/13, 20/14, 69/14 1 %4/14) su uplaene.

UPUTA O PRAVNOM LLIEKLU:

Prativ ovog rjetenja mofe se iziaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uredenja,
Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, w roku od 15 dana od dana primitka. Zalbn se predaje
neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se Zalje poStom odnosno dostavija
elektroniéki.

PROCELNIK

DOSTAVITI:

(1) Agencijn za obnovu osjetke Tvrde,Osijek, F. Kuhats 29,
& glavnim prajektom,
2, Oglasna ploda (za stranke koje se nisu odazvale pozivu),
3. Spis, ovilje,

DOKUMENT: GRADEVIMNSEA DOEZVOLA
INVESTTTOHR: Ageneijo s obnavw eapebie Tvrde ix Crijekn, F. Kuhafa 25, Glﬂﬁﬂ-if-‘?g'?ﬂﬁﬂﬁ

KLASA: UP1-361-03/14-00/5 URBROS; 2I5R8)-12-0080 11510 STRANA 14



MA FMANIE:

1. Grad Osijek,
Upravni odjel za wrbanizam | graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarsive, promet
i zadtity okolisa te mjesn samoupravi,
. Grad Osijek,
Upravni odjel za urbanizam i graditeljstvo,
komunalno-stambeno gospodarstvo, promet
i gadtitu okolifa te mjesnu samoupravu, (za komunalni doprinos)
3. Hrvaiske vode,
Vodnogospodarska ispostava za malh sliv "Vuka"
Osijek, Splavarska 2a (za vodni doprinos)

L&

DOKUMENT: GRADEVINSRA DOZVILA
TNYESTITOR: Agencija 22 ohnovu asjetke Tvrde iz Ostjekn, F. huhatn 29, Q1B 6246760
KLASA: UR/I-361-03/14-01/5 URBROS: 2158/01-12-001-13-140 ATIRAMA 44
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Temeljem &lanka 108, | 8. 51. Zakona o gradnji (NN 153/13)

Za projeki IZVEDBENI PROJEKT

ZOP.: 14-01-TWVL

BP.: 14401

INVESTITOR: AGENCIJA ZA OBNOVU OSJECKE TVRDE

Kuhateva 29, Osijek

GRADEVINA : TRG VATROSLAVA LISINSKOG, OSIJEK
Trg Vatroslava Lisinskog, Osijek
k& 578712, k& 5786, dio k. 5741 dio k.&. 5781, ko. Osiek

PROJEKT - ELABORAT KRAJOBRAZNE ARHITEKTURE
FAZA ™ IZVEDBENI PROJEKT
Dajem
IZJAVU O USKLABENOSTI
izvedbenog projekia

da je projekt krajobrazne arhitekiure sukladan s Gradevinskom dozvolom KLASAURA-361-0314-
01/5 URBROJ: 2158/01-1200/01-15-10, izdane u Osijeky 02 sijefnja 2015 godine., pravomotne od
17.01.2015. godine te posebnim uvielima, prostornim planom i drugim propisima o pogledu mjera
zaStite | tehnickih rjesenja te s propisima o tehnikim nomativima | vaiedim slandardima, datim u
pribogu,

Projektent krajobrazne arbilekiune:
Keenija Juréié Diminié, dipl. ing. agr.
oviastena krajobrazna arhitekiica

broj uvjerenja: Klasa: UPN-350-07/91-017210
Urbroj-314-01-88-1, Zagreb, 19. srpnja 1999,
broj upisa u imenik oviastenih krajobraznih arhitekata HKAIG: 586

L) Zagrebu, pmamac: 2014 /’
KSENIA JURGIC-DIMINIC

(Y A H dpiing
Projeklant krajobrazne aig m
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1.8. PRIMJEN.JENA PRAVILA | PROPISI

= Zakon o gradnji (MM 15313}

= Fakon o prostormom uredenju (NN 1531 3)

- Zakon o zasiiti od poZara (MM 820

- Zakon o zastii na radu (NN 58798, B4/96, 114/03, BE/OB, 7508,14312)

- Zakon o cestama (NN B4/11, 2213, 54/13,148/13)

- Zakon o sigumosti prometa na cestama (NN 67/08.48/10, 74/11, 80/13, 158/13)

- Zakon o sanitamoj inspekciji (NM 113/08, BEM10)

= Zakon o driavnom inspektoratu (MM 116508, 123/08, 49/11)

- Zakon o zas prirode (NN BOM3)

- Zakon o za$titi okoliga (NN 80/13, 153/13)

= Zakon o zastitl zeaka (NN 13011

- Zakon o zaftiti od buke (NN 30/09, 5513, 153713)

- Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 58/13, 14M14)

- Zakon o S3umama (NN 140/05, 82/06, 128/08, 8010, 124/10, 2512, 6812, 148M13)

- Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 39/13)

. Zakon o zaStiti | ofuvanju kulturnih dobara (NN 60/99, 151/03, 157/03, B7/09, BB D, 61111, 2512,
138/12, 157113)

- Zakon o elektronitkim komunikaciiama (NN 73/08, 80/11, 13312, B0M13)

. Zakon o normizacii (MM 80013)

- Zakon o lehniékim zahtievima za proizvode | ogenjivaniu sukladnosti (NN 8013, 14/14)

- Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim posiovima i diglatnostima u prostomom uredenju | gradnji
(MN 152 /08, 49411, 25M13)

- Pravilnik o osnovnim uvietima kojima javne ceste izvan naselja i njihong elemendi moragu
udovoljavati sa stajalitla sigumosti prometa (NN 110/01)

- Pravilnik 0 uvjelima za projektiranje i izgradnju prikljuaka i prilaza za javnu cestu (NN 110/07)

- Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invallditetom i smanjene pokredijivosti (NN
151/05, §1/07)

- Pravilnik o pruZanju prve pomod radnicima na radu (MN 56/83)

- Pravilnk o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)

- Praviinik o odrZavanju i zastii javnih cesta (NN 25/98, 162/98)

- Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zona sanitarne zastite izvonista (NN 866/11)

- Plan za zastiiu voda od zagadenja (MM 22/88)

= DrZavni plan za rastitu voda (NN 8/99)

- Pravilnik o uvielima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/84, 142/03)

. Pravilnik o visti | sadrkaju projekata za javne ceste (NN 53/02)

. Pravilnik o zadtiti na radu u gradevinarstvu (5L 42/88, 45/68, NN 58/86)

- Pravilnik o zastiti na radu za radne i pormoéne prostorije | prostore (NN 6784, 42/05, 113/06)

. Tehnitki propls za betonske konstrukecije (MM 139/09,14/10, 125/10)

- Pravilnik o ogjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti | oznadavanju gradevnih proizvoda
(MK 102/08, 147/09, BTM0, 128/11)

- Hrvatske norme za pojedine viste materjala, radova i postupaka:

f

rHEENI) (DA
VLASTENA MRAIDBRAZ S AT
Hagnlla Camimic, dipl. g, agr

Zagreb, prosinac 2014,
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2. TEHNICKI TEKSTUALNI PRILOZI
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2. 1. TEHNICKI OPIS

2414, WoOD

Predmet ovog projekla je rekonstrukciia, revitalizaciia | rehabilitacia prostora Trga Vatroslava
Lisinskog u osjeckoj Tvn®, na k.&br. 5TEBT/2, 5786, 5741 | 5781 k.o. Osijek, sve prema pravomocno|
lokacijskoj dozvoli koju je izdao Grad Osijek, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostomaog
uredenja i gradnje KLASA: UP/-350-05/13-01/92, od 15.05.2014., pravomocnost od 07 .06.2014.
godine.

Podioga za izradu idejnog projekla kofl je sastavni dio lokaciske dozvole bilo je idejno fjesenje
izabrano na Matjeéaju za idejno urbanistiko-arhitektonsko redenje Trga Vatroslava Lisinskog u Twrdi
u Osijeku raspisancg od strane Agencije za obnovu osfetke Twrde, a kojeg je proveo Gradevinski
fakultet u Osijeku tijekom 2013 godine, le Posebna geodetska podioga, profelja obodnih zgrada |
Glavni proiekl Rekonstrokciie, dogradnie | prenamiens kulumo jawnog dobra gradevine stare
pekamice u hostel arhiteklonskog ureda Rechner d.o.o., osigurani od strane naruSitetja.

2.4.2. PROSTOR UNUTAR OBUHVATA

Prostor unular obuhvata sastoji se od slijededih &estica koje su u viasnidtvu Grada Osijeka:

- k& 57872 P=6 418,00 "
- k.. 5758 P=390,00 m*
- dio koE 5741 P=587.,00 m?
- dio k& 5TR1 P=270,00 m*

Ukupna povriina predmetnog obuhvata iznosi P=7 645.00 m”

Kao sastavni dio trga funkeionira i dio k.&. 5744/1 na kojoj se nalazl prizemna dogradnja uz zgradu
pekame, a koji j@ izvan obuhvata | nije u viasni$tvu Grada. Za taj dio frga ovim projektom dana je
preporuka za uredenje kako bi bio skiadu s ostakom trga.

Trg Vetrostava Lisinekog, unatol svojoj povijesnoj sicjevitostl o kojoj svjedote brojni arheoloSkl nalazi
na njegovom sjevemom dijelu, nikada nije imao definiran karakter | adekvatan znataj u strukturi grada.
Prostor trga osim znataja obodnih sadriaja (Rektorat Sveulifista s juine, kompleks Franjevatkog
samostana s crkvom 5 istofne, te sievermim kilom lsusovatke gimnazie | zgradom pekame koja se
planira prenamijeniti u hostel sa sjeveme strane) snazno definira | pozicija unutar gelovitog kompleksa
Tvrde, S jufne sirane odreduje ga neposredna povezanost sa srediSnjim prostorom Tyrde i Trgom
Svetog Trojstva kolnim i pjesatkim vezama. Ulicom Matije Petra Katandica, Franjevathom ulicom e
dijelom Bodkoviceve ulice koja |e u obuhvatu predmetnog projekta. Znacajnu karakierstiku Sini
neposredna blizina rijeke Drave na sjevery prama kojoy se trg olvara Sirokom vizurom prema zapadu,
&0 mu daje dodatnu i specififnu ambijentalnu vijednost.

2.1.3. POSTOJECE STANJE

Trg Vatroslava Lisinskog smjesten je u sjevemom dijelu Tvrde [za zgrade Rektorata Sweulilista Josipa
Jurja Strossmayera, periferno u odnosy na sredisnji dio Tvrde | glavne koemunikaciie. Rijet je o
jedinom javnom prostoru unutar izgradene strukfure Tvrde koji nije priveden cdredenn] namieni,
prostoru bez jasnih prostomih | oblikovnih obiljeija. Danas se razliciim oblicima prometa do njega
pristupa iz dva glavna smiera - 5 juga | sa rapada. Prikljutak kolnog prometa odvija se perifernim
ulicama dok se pjesatki promet prikijufuje na vise mjesta, 5o prostor Sini partemao otvorenijim, &l
samo u skladu s frekvencijom koristenja okolnih zgrada. Primamo se parter lrga koristi za neursdenc
parkiranje osobnih automobila. Ovaj projekt pretpostavija planirano trajno ukidanje kolnog prometa [
parkiranja i njegove pretvaranje u kompletno pieSatku povrlinu koja Ce se privesti namjeni trga i
javnog okupljalista kakvu je imao u rezdobiju od 2. polovice 19.stoljeca.
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U zapadnom dijelu trga prisutna je denivelacla terena u ukupnaj visinskoj razlici od 150-200 cm kojom
je trg podijelien na povrSinom vedi viél nive | manji ni. ViSi nive tiga relativno je ravan, u padu od
istoka prema zapadu cca 3 m. Ni2i nivo u padu je u smieru od juga prema sjeven cca 3m

Unutar zone obuhvata, u sjevernom dijelu postoji prizemna dogradnja uz zgradu pekame Cije |e
rusenje predvideno projeklom prenamjene zgrade pekame u hosiel. Takoder ée se uklonili monta2na
dogradnja - skela koja omoguéule pristup 1. etadi zgrade pekame s nivoa Irga, a kojl ée nakon
uredenja trga biti ukinul. Jedini pristup zgredi buduceg hostela s trga koji de se zadriali je ulaz u
slubtEnu poluetaZu uz sjeversistoénu granicu obuhvata,

Postojede releniio, koncenirreno preteino v zapadnom dijelo gornjeq mivoa irga nema posebnu
povijesnu | ambijentalnu vrijednost te se ovim projeklom planira njegovo ukianjanje. Predvida se
zadriavanje postojeceg divijeg kestena u blizini jufnog profelja zgrade bivie pekame, koji je
vjerojatno zadnji primjerak pavijesnog drvoreda.

U istoénoj zoni irga ispred Franjevaltkog samostana provedena su arheoloska islradivanja.
Sve nalaze eventuaino pronadens tijekom izvodenja madova muino je sabuvali, no ne plania se
njihova prezentacija.

2.1.4. KONCEPCIJA MIKROURBANISTICKOG RJESENJA

Oblikovanje trga ishodife pronalazi u odgovoru na neposredni konlekst RjeSenje se referira na
prepoznate obedne faktore - fizitku struktumn konteksta (oblikovno) te postojece | potrebne smjerove
kretanja (funkcionalno)

Uz referiranje na obodne faltore-usmjerenja, resenje u Sirem kontekstu uspostavija relacifu s Trgom
Svetog Trojstva dispozicijom glavnih prostormih elemenata. Dok je prostor Trga Svelog Trojstva zhog
telin Evrsta prodelja | pravilnog tlocrinog oblika centralne kompoziciie | dispozicije elemenata, Trg
Vatroslava Lisinskog Gini niegov svojevesni kontrapunkt = zbog tri ‘Gwrsfa’ prodelja le cetvrtog ‘prodela
v dalfini’ | vizure u smjers zapads, prostoma dispozica je finearna, longitudinalna te naglasava
denivelaciju prostora | postepenc otvaranje vizure shjedom oblikovnih elemenata od istoka prema
zapadu.

Imaginama lin§a koja se protele od protelja Franjevatkog samostana u smjers vizure prema Dravi
preuzeta je kao dominantna os po kojoj se nite shied od tr prostorne sekvence — segment trga
omeden drvoredom, platforma-tribing te deniveliran dio irga; prostor pristupa Tvrdi iz zapadnag
SIMjEra.

Pozicija povijesnog drvoreda | promenade zadrZana je kao suvremeno interpretirana memorije
prostora te Gini sastaved dio tiju prostomih sekvenci — drvored definira obris prve sekvence (uz
iznimku istone strane koju &inl proéelje Franjevadkog samostana), a promenada, dodatno naglasena i
promienama u partery, zadrava rubno kruzno usmijerenje Gnedl svojevisnu lampon zony prostomih
spkvenct irga | okolnih profelja,

2.1.5. ARHITEKTONSKA KONCEPCLIA

Svaka od i sekvence definirane slobodnim prostorom; negafivom u odnosu na rubnu iegradenost,
sadr}l specifitan Tzgraden’ oblikovni element - fokus pojedine sekvence trga. Svi alement-fokus| u
medusobnoj su korelaciii te se takoder nifu u smjeru dominanine osi. Uz svoje funkcionalne
karakleristike elementi su i simboli - nosilelji pojedinin detalja memonje prostora, SuTEMEND
interpretirane kako bi odnos novo-staro bio adekvaino zadrZan. Elemente - fokuse od isloka prema
zapadu &ine paviljon, lineami elementl urbane opreme na platformi-trbini | elerment vode — fontana.

Pavilion je pozicioniran uz zapadni rub prosiora prve prosiome sekvence — difela trga omedenog
drvoredom. Oblikovan je kao prostomi okvir koji iz istoéne perspektive kadrra® vizuru prema Dravi, a
pristupanjem sa zapadne strane oblikuje simbolitna ‘wata’, ulaz rga | kompleksa Tvrde. Oblikom se
prilagodava usmijerenjima vezanim uz obodne gradevine (linije prodelja, smjerovi pristupa) | drvored. a
natkrivanjem definira poziciju povremenog dogadanja — pozomicu. Takoder uspostavija odnos | s
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proceljem Franjevatkog samostana naglasavanjem dominanine osi & referencom na mogutnost
postojanja nekadasnje gradevine pozicionirane na zapadnom dijelu lrga.

Paviljon je tlocrino trapeznog oblika. Nosiva konstrukcija paviljona je ammirano-betonska {vertikaina) |
gelifna (horizontalna), a oblofena je s vanjske strane betonskim plofama — kao | ploha Trga, a
unutarnje plohe (parter, bofne stranice i sirop) obloZene su kiinker opekom baroknog formata 30x7
I,

Linearni elementi platforme-tribine funkcionainog su karaklera, a svajim protezanjem od sjevemog do
juznog dijela trga naglasavajuy postepenu denivelaciu kse funkcionalan, sastayni dio trga. umjesio
iskfjutivog prijelaza il barilere izmedu vidag i nieg dijela trga.

KruZni element trede prostome sekvence — denivelirancg difela trga definiran je parlemno, promjenca
u poplocenju, dok mu tredu dimenziju dini element vode — fontana. Kruzni obdik fonlane odraz je niza
potrebnih smjerova kretanja u njegovem okrudenju (prilaz Tvrdi sa zapada, ulaz lsusovacke gimnazipe
sa sjevera, pristup s juga i isloka), a voda je simboliéna referenca na Dravy; izlaZenje iz kompleksa
Twrde prema prirodnom ambijentuy | fecl

Pavilion kao ‘wafa' Trga | voda-fortana kao element s uobiajeno centralnom pozicliom u prostoru
(Trg Svetog Troistva), u inverznoj su pozicijii &ime se dodatno naglasava lineamost | asimetnja te
nizanje sekvencl (dogadaja) od istoka prema zapadu,

2.1.6. FUNKCIONALNA ORGANIZACLIA

Cjetoviti prostor trga le njegove prostome sekvence oblikovane su kao polifunkcionainl prostor, prostor
koji uz osiguravanie adekvainog svakodnevnog kondlenja moze preuzeti niz dodatnih funkcija te Gniti
mjesto za poviemena dogadanja | okupljanje vedeg broja ludi.

U svakodnevnom koritenju fnga, prostome sekvence | njihovi efementi stvaraju niz mikroambijenata te
se prilagodavaju heterogenosti obodnih sadraja i njihovim funkcijama. Prostor promenade uz drvored
sugerira kruzno kretanje le ostvanie prostore zadriavanja uz obodne sadrzaje (5etnica, zaustavijanje,
sjedenje) zastitene natkrivanjern krodnjama visokop zelenfia. Prosiomi elementi-fokusl (pavifjon,
fontana) uz simboliéku (wata'i voda, vokvirvanje vizure, otvaranje) imaju | funkcionalnu vrijednost —
tokom povremenih dogadanja definiraju poziciju pezornice/dogadaja

Tokom povremanih dogadania i okupljania vedeg broja Hudi, prosior trga | njegovi dijelon omoguiuju
prihvatanje niza funkcija. Sredidnji slobodan prostor omeden drvoredom omogucuje masovia
okuplianja, koncere, predstave s pozomicom pozicioniranom  unutar prostora  paviljona il
pozicioniranjem montazno-demontaZne pozomice na sjevernom dijelu {ukofiko se ofekuje vedl prijev
ljudi iz tri juZne pristupne ulice). SrediSnji slobodan prostor i obod takoder omoguéuju postavijanje
vedeg broja Standova — centralng il manjeg — rubno, ovisno o vrsti dogadanja i potrebl. Platforma-
fritina s integriranim elementima urbane opreme tokom povremenog dogadanja sluli kao gledaliste
usmjereno prema kniEnom prostomom fokusu (gdje je u lom sluéaju pozomica umjesto fortane) ili kao
mimija zona u odnosu na vidu razinu trga

Gradactia kretanja prostorom lrga

Longitudinalna dispozicija oblikovno-lunkcionalnih elemenata liga wspostavija gradaciju  brzine
kretanja pjesackih tokova - slijed prostomih sekvenci od istoka prema zapadu | njihiowih oblikownih
elemenata sugerira gradaciju brzine kretanja (sporije — v prosiory ispred Franjevackog samostana,
brie — u prostoru izlaska iz kompleksa Tvrde), Obodna finija Setnice omogucuje kruZno kretanje te
rubno zaustaviianie dok su prostomi elementi-lokusi takoder zone zadriavanja/odmora. Pafernim
oblikovanjem s ritmom linja takoder je naglasen smijer kretanja | definranje ritma le nyeria Goveka
{sredisnji prostor trga omeden drvoredom, BoSkoviteva ulica).

Gradacija kretanja postepena je i prisutna na Eitavom prostoru trga fe ne negira |edinstvenu gelinu
prostora, ved ju dodatno naglasava

Elpmendl wrhans opremaoe
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Elementi urbane opreme nisu predmet ovog projekia. Projekiom je odreden raspored postave klupa -
pozicionirane su u skladu s cjelokupnom organizacijom prostora trga @ njegovih prostomih sekvenci |
dijelova.

U prostory Bodkovideve ulice skiopovi urbane opreme pozicionirani su lingamo, nagiasavajuci tako
smijer kretanja i linge rubova.

Unutar sredisnjeg, praznog prostora rga, elementi su pozicionirani mjgstimitno u grupiskiopu, kao Sto
je predloleno nafjelajnim rfelenjem whane opreme, Grupe su poZiciomirane uz rub srediSnjeg
prostora, kako ne bl ometaile njegovu cjelovitost te u skladu s pozicijom paviljona.

Pretpostavijena je postava elemenata urbane opreme radanih Natjedajem te su  materijali
pretpostavijene urbane opreme (beton, drvo, Gelik) poStivani | integrirani u predmetni projekt -
dodatnom upotrebom u oblikovanje Trga kao geline — poplotenja, ograde, kineami elementi na
platformi-tribini i sl,

2.1.7. OBLIKOVANJE PARTERA

Projekiom uredenja planira se nivelaciia Trga na priblifnu razinu iz 2 polovice 19.stofjeca - cca 30 cm
niZu od postojece u zoni ispred Franjevackoq samastana 1 u Boskovicewaj ulici,

Parter je obfikovan minimalnim brojem elemenata neutralne teksture kako bi se naglasila postojeca
obodna protelja i element kojfi cdreduju prostorme sekvences

Partemo poploéenje na svim dielovima trga irvodi se betonskim plofama sasvim swijetlog kamenog
granulata, &je se dimenzije | smijer postave / raster mijenjaju promjenom prostome sekvence

) sredisnjem dijelu trga omedenom drvoredom, plode vedeg formata (120°40 i 60°40 cm) formiraju
neutralnu, suvremenu podiogu unutar koje su inkorporirani lineami potezi u klinker opeci baroknog
formata (dim. 30x15x7 cm) te ineama podna rasvieta. Oblikovno-funkcionalni poteziftrake srediSnjeg
prostora trga diferenciraju taf proster u odnosu na obodnu promenadu, definiraju ritam | mjerilo fovjeka
prostora, a kroz korigtenje opeke govore O memaoriji mjesta.

Za ostale povréine u zoni obuhvata predvidaju betonske plofe manjeg formata (40°80 cm) | islog
kamenog granulata.

Kilinker opeka baroknog formata kao tradicionalnl materijal koristi 5 kao element oblikovanja partera
za poploéenje elemenata-fokusa (podna obloga fontane | paviljona).

Potez divoreda kao granica srediSnjeg prostora trga | promenade (akoder je dodatno
naglasen promjenom u materijalu partera - prema zahtjevu Konzervatorskog odjela u Osijeku
postavija se kamena sitned.

2.1.8. KONSTRUKCLIA

Na Trgu Valroslava Lisinskog predvidena su dva konstruktivia elementa — konstruktivne cjeline
denivelacija i paviljon.

Zbog denivelacija trga lzvode se konstruktivne gieline uz sjevemi | uz zapadni rub gomje — sredinje
piche trga.

Uz sjevermi rub spultanje sredignje plohe astvaruje se preko kaskada s kortima za nisko zelenilo, na
nadin da se osigura svietlo za podrumske prozore bududeq hostela - sjeverno progefje trga. Tako se
dobiva pjeSatka prometnica uz protelle hostela koja je stubistemn unutar kaskada povezana s gomjom
plohom trga. Zapadno od kaskada sleverni mub gomje plohe trga od donjeg nivoa odijelen Je
potpomim zidom wnular kojeg je niSa za smijestaj buduce trafoslanice, kao | prostorija za elekiro i dik
ppremu za potrebe trga.

Uz zapadni rub spuslanje srediinie plohe ostvaruje se preko tibina. Unutar e zone smijedteno je |
stubiste kao | rampe za osobe 5 invalidtetom | smanjene pokretlivosti, te dijelom i potpomi zid.

Nosivi dijelovi konstrukcija denivelacija su od armirano-betonskih elemenata — temelja, nadtemeljnih
zidova i greda. Medusobno su konstruktivne cieline propisno diatirang.

Paviljon kao ‘vrala’' Trga sasioje se od dvije vedikalne stranice | horizontalne koja ih spaja.

Tlocring pavijion ima oblik trapeza dim. 980°2058"249°2335 om, visine T80 cm. Verikalne stranice
paviona su armiranobetonski zidovi temeljeni na armirancbelonskim temeljima. Horizontalna ploha je
Eelitna konstrukclja koja se sastoji od glavnih | gomjih | donjih sekundarmih nosada — Celitnih profila.
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Na rasteru sekundamih nosata lzvodi se gomija i donja obloga horizontalne plohe s oogovarajutom
hidroizolacijom.

Detaljno je konstrukclja obradena u glavnom projektu konstrukcije.

21.9. KONCEPT KRAJOBRAZNOG UREDENJA

Zelenilo kao oblikovni element uvedeno je oblikovanjem drvoreda, lineamih elemenata niskog zefenila
i prostoru platforme-tibing | kaskadnog pojasa niskog refenila u sjevernom dijelu trga kojim se
savladava visinska razlika izmedu viseg dijela trpa | prolaza uz juZno proéelje zgrade buducteg hostela.
Zelenilo je svedeno na minimum kako bi se dodatno naglasio 'gradski’ karakler prostora trga,
oslobadanje srediénje plohe kao mjesta javnog okupljania te podtivanje i nagladavanje linlje drvoreda
kan elemena memorje miesta. Formirane su monokromne piohe zelenila od Cotoneasters,
Euonymusa, Heba te Lonicers koje de stvoniti kompakinu povrsino.

Postojedi diviji kesten u blizini jutnog profelja zgrade bivie pekame, pretpostavija se zadnji primjerak
povijesnog drvoreda, se zadrfava te je ukloplien u kaskadni pojas niskog zelenila. Tijekom radova u
zoni Sicenog stabla Investitor treba osigurati struéni nadzor oviaSlenog inZenjera na radovima zastile
propisnaim v troskovniku radova.

Ostalo postojede nearikulirano visoko zelenilo se uklanja, e se formira trostrani kantinuiran drwored
visokih slabladica — prema zahtjevu Konzervalorskog odjela u Osijeku: slabla divijeg crvenocvietnog
kestena (Aesculus x camea "Briotii*) na razmaku od & m'. Krodnje slabala ce se cbrezivati do
propisane visine za naomeian prolaz vatrogasnog vozila.

Na juZnom i zapadnom kraku drvoreda formirani su prekidi pojasa kamene sitnedi - pjeSacki prolaz
poploteni betonskim plofama u linljama pristupa trgu - iz Boskoviceve ulice, ulaza u rgradu Reklorala
te stepenica u skiopu tribina koje povezuju nidi i visi nivo trga.

Za sve zelene povrding predviden je sustav automalskog navodnjavanja,

NAVODNJAVANJE ZELENIH POVRSINA

Opéenito

Projektom sistema automatskog navodnjavanja obuhvadene su instalacije navodnjavanja zelenih
povréina Trga Vatroslava Lisinskog u Osijeku.

Sustav navodnjavanja opskrbijuje se pitkom sanitamom vedom preko temeljnog razvoda vode za
navodnjavanje. Temelini razvod za navodnjavanje nije predmet ovog projeklia i obraden je u
lzvedbenom projekiu hidroinstalacija

Na temeljinom razvodu predvidena su dva prikljuéka u profilu 1 1/4" za podzemno navodnjavanje
zelenih povriing uz obodna stepenita koja se spustaju sa zapadne | sjeveme strane Trga, e
prikljuak profila 1 1/4* za navodnjavanje drvoreda

Navodnjavanje zelenih povidina uz obodna stepenidta koja se spustaju sa zapadne i sjevermne sirane
Trga predvida se sustavom kap po kap, pri temu se za navodnjavanje predvida koridlenje clievi za
podzemno navodnjavanje, dok se za navodnjavanje drvoreda predvida sustav za navodnjavanje
korijena drveca.

Tehnitka resenja i dimenzioniranje sustava za navodnjavanje predvideni su na nain da projektirana
instalacija u prikazanom opsegu funkclonira kao jedna cielina. koja ima svoju upravijacku jedinicu.

Vodovodna instalacia § anmatune

Sustav za navodnjavanje opskrbdjuje se iz javnog vodoopskrbnog sustava preko lemednog razvoda
za nayodnjavanje,

Lateraini dio instalacije spaja se na prikijuéna mjesta na temeljnom razvodu od kojeg se polaie
segment opskronog voda do grupe elektroventiia,

Sav prikljuéni | spojni matenjal mora bitl u lzvedbi za nazivoi tlak 10 bara.

Prikdjuéni sklop ugraduje se u tri betonska okna namijenjena za instalacije navodnjavanja kako bi se
izbjegla potreba ugradnje tipskog okna unutar zelenih povrsina i narutavanje izgleda hoikuflurmo
uredens povrEine,

Svi tlatni vodovi izvode se iz polietilenskih cijevi PE100, SDR 17, PN10 bar.

Cjevovod se polaZe na dubinu 30 cm od kote gotovog terena
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Za svako ventilsko okno predvida se ugradnja razdjeinog ventila. Razdjelni ventill su standardne
kuglaste slavine i ugraduju se za odvajanje svakog pojedinagnog ventilskog sklopa za potreba
ndrzavania | slufaj havarije na lalerainim linjjama.

Uredall za navodnjavanja

2a navodnjavanje zelenih povrdina uz obodna stepenista koja se spuStaju sa zapadne | sjeveme
strane Trga pradvida se polaganje cijevi 7a podzemnu ugradnju sa samokompenzirajudim kapaljkama
protoka 2,3 I'h, na razmaku 33 cm i bakrenim umetcima za sprijeavanje ulaska korijena u kapalike.
Za polaganje cijevi rutno se kopaju uski kanali na razmaku 35 cm na dubinu 5-10 cm od kote gotovog
terena, u kojega se poladu cijevi za podzemno navednjavanje.

Za navodnjavanje drvoreda predvidaju se uredajl za navodnjavanje korijena drveda sa posebnim
mreiastim kudistem, izradenim od &vistog polimemog UV otpomog materijala s termoplasticnim
inhibitornima

Upravljatki skiopovi — vanjska instalacija

Sustav za navodnjavanje razdijeljen je na zone istovremenog rada putem elekiromagnetskih ventila
promjera DN25 (R1%), tip kao Rain Bird 100-DVF. Elekiromagnetski ventili su u “nonmalno zatvorenof”
izvedbi. U automatskom radu akfiviraju se (ofvaraju) malim naponom 24VIS0Hz, a imaju | mogudnost
manualnog akthviranja. Namijenjeni su za radni pritisak do 10 bara | temperatury medija do 420C.

|za efektromagnetskog ventila ugradufu se filtd gustods 75 micr. 5 wgradenim predsetiranim
regulatorom pritiska, kako b se u cijevima kap po kap osigurac radni pritisak ne vedi od 2,1 bar.

Za povezivanje programalora | elekfromagnetskih ventila koriste se visedilni el. kablovi za podzemnu
ugradniju {tip PPO0-Y) & pojedinaénim presjekom vodifa 1, 5mm2. Princip povezivanja programatora i
ventilskih okana je jedan videZilni kabel — jedno okno, bez prekida | bez podzemnog rabvanja kabla.
El. kabel s& ugraduje u zajednitk rov S vodovodnom nstalaciom, uz kompenzaciu termitkog
lzduljenja od cca 15%. Svi spojevi el kablova izvodi se s vodolijesnim spojnicama, u oknima, 5
moguénoscu revizije. Na dijelovima trase gdie £l. kablovi | vedovodna instalacija prolaze ispod
prometnica | pjedackih staza predvida se nfihova ugradnjs u zadlitnu PE cljev odgovarsjuceg
promjera. lzvedba ovog dijela el. instalacije nije predmel ovog projekts.

Elekiromagnetski ventili ugraduju se u betonska ventilska okna na dubinu od cca 40cm,

Lipravljalkl sustav
Projekiom se predvida ugradnja programatora navodnjavanja u zidni elektro- ommar u prostorgu sa
elekiroormarima, pored niSe za smjestaj buduce trafostanice.

Projektom je predvidena ugradnja programatora tip Rain Bird — ESP modular, Digitalni programator u
osnovnoj verziji ima moguénost prkijutivania 4 stanica. KoriStenjem dodatnih memorijskin modula
mogude je prodirti kapacitet do 13 stanica.

Programator s povezuje s oborinskim senzorom koji u slutaju prekomjermin oborina prekida sustay
navodnjavanja

2.1.10. RASVJETA

Funkcionaina rasvieta trga rijesena e samostojedim i konzolnin rasvietnim tijelima koje su uskiadena
5 postojedim rasvielnim ljeima postavienim u prostory Tvide - samostojeca | konzolna lampa tip
Jwnda’

Samostojeca rasvietna tijela posiavijena su rubno sa sjeveme, zapadne | juZne strane sredifnje plohe
trga, paraleino s linfom drvoreda na udaljenosti 2,50 m od njegove osi, te uz gomji rub thbing -
platforme, na udallenosti 0,50 m od ruba. Na niZem dijelu frga postavijena su uz krajnji zapadni rub,
lineamo, na udaljenosti 1,00 m od granice obuhvaia,

Boskoviceva ulica osvijetljena je zidnim konzolnim rasvietnim jelima.

Postojeda konzolna rasvieta na prodeljima okolnih gradevina dopumiena je po potrebi novim konzolnim
rasvietnim tijelima istog tipa kao i postojeda,
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Dodatna ambijantaina rasvieta postignuta je postavom parteme lineamne rasviete u sredisnjem dijelu
trga te mjestimiénom rasvietom ugradenom u nivoe platforme-tribine, kaskadni pojas niskog zeleniia,
stropnom rasvjetom paviljona, podnom rasvietom fontane te pojedinadnim podnim svietifjkama
postavijenim uz juZno prodelje bududeg hostela, Sime oni postaju nagiaseni efementi nocne skke Irga.

Dinamizirajuce trake partera — linearna rasvieta pozicionirana u skladu s frakama izvedenim od opeke
{elementi rasviete | opeka se medusobno izmienjuju u sMier sever-jug) nagiatavaju srediEngl prostor
omeden drvoredom. Ova partema rasvieina tijela danju su neutralan element, dok v noctnoj slici trga
aktiviraju srediénji slobodan prostor te su nosilelj decentnog naglasavanja redefinirancg dijela Tvrde i
njegovog suvremenog obfikovania,

2.1.11. MATERLJALL

§ obzirom na prostorme i lunkclonalne zabtjeve, kordteni matedjali su suvremerd, olpomi | disgovjednl,
dok se u detaljima korsti tradicionatan materijal — kinker opeka baroknog formata (dim. 30x15x7 om)
kao suvremeno ipderpretiran element memonje mpesta.

Poplodenje partera — neutrainost i bjelina

Partemo poplotenje izvodi se betonskim ploéama sasvim svijetiog kamenog granulata pjeskarene
obrade, razlifitih dimenzija | smjera postave / rastera s obzirom na promjenu prostorne sekvence.
Osnovna pariema obioga betonskim plodama sasvim svijetlog kamenog granulata pjeskarene obrade
koristi se u svim prostorima trga, dok joj e usmjerenje postave poplodenja / raster ngjenja promjenom
prostarme sekvence.

U sredi&njem dijelu irga omedenom drvoredom, plote vedeg formata (120740 | 6040 cm) formiraju
neutrainu, suvremenu podlogu unutar koje su inkorparirani linearni potezi u klinker opeci baroknog
formata (dim. 30x15x7 cm) te lineama podna rasvieta, Oblikovno-funkcionalni potezillfake sradignjeg
prostora trga diferenciraju taj prostor u odnosu na obodnu promenadu, definiraju ritam | nyeriio covieka
prostora, a8 kroz koristenje opeke govore 0 memaoriji mjesta.

Za ostale povrSine u zonl obuhvata predvidaju betonske plofe manjeg formala (40°60 cm) | istog
kamenog granulata

Kiinker opeka baroknog formata kao tradicionalni materijal koristh se za naglasavanje pojedinih
elamenata trga - poplotenje podne fontane | podna obloga kao | obiega unutarnjin stranica pavijona.
Potez drvoreda kao granica sredidnjeg prostors frga | promenade ilakoder je dodalna naglaSen
promjenom u matemalu partera — prema zahtjevu Konzervatorskog odjela u Osijeku: kamena sitnez.
Predvida se prirodna bijela sipina s oblim troSenjem.

Opeka — memorija miasta

Klinker opeka baroknog formata (dim. 30x15x7 cm) konsti se kao detal oblikovanja partera i obloga
elemenata-fokusa prostomih sekvenci trga Gme se tradicionaini materifal reinterpretira kroz
suvremend fjesenje. Opeka u partery definira lineame poteze - trake kojima, osim naglasavanja
memorje mjesta, definira ritam i smjer kretanja (judsko mjerilo) | fjetava funkcionalne zahtjeve parera
(odvodnja oborinskih voda, imegrirana LED rasvjeta)

KoriStenjem opeke u detalima partemog poplodenja i kao obloge elemenata-fokusa tga le
pozicioniranjem materijala unutar svin prostomih sekvenci trga naglasava se cielovitost prostora i
zajednitka poveznica razliditih mikroambijenata.

2.1.12. INSTALACIJE

= nstalac

Za prikijutak dovodnog energetskog kabels predvida se montaZa prikfjuéng mjemog crmara KPMO s
tri brojila, ugraden u zid. Pored KPMO bi se montirali razvodni ommar RO, sa kojih e s izvest
potrebni izvodi.

Frixfjutna snaga:

Javna rasvjeta - 15,5 kW
Javne priredbe - 27,0 KW 3fazno
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Fonlana - 17,5 KW 3fazno
Kategaorija polrosnje: poduzetnistvo — niski napon / javna rasvieta
rok prikljudenja: po dobivanju elektroenergetske suglasnosti
natin korstenja snage i energije: trajno

predvidena godiSnja potroSnja; prema polrebi
Elekincna engngija je polrebna za;

- rasvijetu trga / rasvijetu paviljona
- prikljutak fontana
- priklju&ak pozomice

U Bodkovitevoj ulici predvida se dodavanje nekolike svjetilfaka na profelja objekata, ke bl 52 vezale
na postojedu javnu rasvietu.

Prikljutna snaga: 0,5 KW

Kategorija patroSnje: javna rasvjeta

ok prikljutenja: po dobivanju elektroenergetske suglasnosti
nacin konstenja snage | engrglje: trajmo

predvidensa godidnja potroSnja: prema potrebi

Za smijedtaj budude trafostanice predvidena e niSa u sjeverozapadnom dijelu sredidnjeg dijela brga, na
miestu denlvelacije obrubljene polpornim zidom, kako je oznateno na nacrtima.

Detaljno su elektroinstalacije obradene u glavnom projekiu elekiroinstalacija.

Vodowod

Predvida se profirenje javnog vodoopskrbnog sustava potrebne duZine sa svim potrebnim elementima
ipodzemni hidranti).

Predvida se prikljutak na projektirani/planirani javni vodoopskrbni sustay.

Prema “Pravilniku o hidrantskoj mreZi za gagenje poZara” (NN RH 08/06) potrebna kohicina vode je 10
Usek, a potrebni tak najmanje 2,5 bara.

Csim hidrantske mreze predvideni potroSadi iz javnog gradskog vodovoda Su:
- fontana
- navodnjavanje zelenila na trgu

Potrebna kolifina vode za navodnjavanje je Qnavodni=10 /s,
Potrodnja vode fontane je Qfont=cea 3-4 m*jedno,

Prikfjuéak na javni vodovod predvida se izvesti na projektirani/planirani cjevoved u blizini fontane a
vodomjerno okno izvest ée se unutar zone obuhvata na udaljenosti od cca 1,0 m od ruba obuhvata.
Mjerenje potrofene vode viil ¢e se u vodomjemom oknu sa dvije vodomjerne garmiure (za potrebe
navodnjavanja zelenila i za potrebe punjenja/nadopunjavania fontana).

Odvodnja

Odvodnja podrazumijeva sakupljanje i odvodnju oborinskih otpadnih voda s poplocenin

povriina oko fontane te odvodnja poplodenih povrsina trga.

Proratun je izraden na temelju intenziteta oborina =140 Usec/ha.
Povriina s kojih se oborinska odvodnja wii u polpunosti (k=1) je 7 400,00 m2.
Prorattunska kolifina oborinskih otpadnih voda iznosi Qoobor=103,60 Vsec.
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Postojedi sustav odvodnje dine gravitacijski cjevovodi odvodnje koji se nataze u ulicama Matije Paira
Katancita | Franjevadkoj ulkci.

Prikljuttak sakupijenih oborinskih otpadnih voda predvida se fzvesti na postojedi javni kanal otpadnih
voda u spomenutim ulicama.

Za odvodnju oborinskih voda s predmeinog tga predvida se Inijaka odvodnja polimerbetonskim
kanalima prekrivenim refetkama s taloinicom na mjestu izlieva u kojoj se zadriavaju krupnije
necistote odnosno s kanalicama od PP-PE matesijala 5 velilkim retencijskim kapaciletom s otvorenim
uljevnim prorezom od lijevanog duktitneg 2efjeza. Clevovod odvodnje linliske reSetke prikfjufuje se na
kontroina okna internog sustava odvodnje.

Detaljno su instalacije vodovoda | odvodnje obradene u glavnom projektu instalacia wodovoda |
odvodnje

2.1.13. FONTAMNA

Previda se izvedba fonlane otvorenog fipa — miaznice su u nivou poplodenja. Thoono je kruinog
oblika, definirana oplofenjem opekom. Strojamica za smjelis] bazenske lehnike za cirkuladciy,
fittraciju i kemijsku pripremu vode ugradena je u parter pored fontane (istoéna).

Detaljno je fontana obradena u giavnom projeldu fontane.

2.1.14. PROMET

Prema uvietima Konzervatorskog odjela ovim projektom se s trga nacelno uklanja sav kolni promet i
parkiranje,

S prometnog stajalista (gabarili i radijusi knvina) osiguran je pristup komunalnim vozlima (smecar,
vatrogasna vozila, strojeyi | vozlia za odriavanie Tatvorenag sustava oborinske advodnje. vozilima za
dostavu montazne pozomice), cdnosno osigurana je primjerena nosivost kolnitke konstrukcije.
Osigurana su stedena prava kolnog pristupa za Ulicu Tadije Smitiklasa (Centar za

rehabilitaciju, stanari, Veslatkl klub lktus, nogometni klub) na Trg Vatroslava Lisinskog (lsusovacka
gimnazija, udruge, Franjevaiki samosian, Rekloral sveucilifta i obala rijeke Drave).

Pledacke povrsine projeklirane su u skladu s Pravintkom o osiguraniu pristupaénosti gradevina
psobama 5 invaliditetom | smanjene pokretijivosti (NM T813).

Sve prometne povriine obilje2il de se propisanom promeétnom signalizacijom

2.1.15. PRISTUPACNOST OSOBAMA 5 INVALITIDETOM | SMANJENJE
POKRETLJIVOSTI

Visinska razlika lzmedu viseqg | nizeg nivoa trga saviadava se slepenicama i rampom koje Ispunjavaju
obavezne elemente pristupafnosti popisane Pravilnikom o osiguranju pristupatnosti gradevina
osabama s imvaliditetom i smanjenje pokretljivosti

Stepenice prilagodene kretanju osobama s Invaliditetom | smanjens pokretlvosti nalaze se u
sjeveroistoénom dijelu trga. Trokrakim stubidtem saviadava se visinska raziika od 270 cm. Slubiste je
dimenzijama i oblikovanjem prlagodeno kretanju slijepih i slabovidnih osoba te osoba smanjenje
pokretiivosti, sve u skladu s Clankom 11. Pravinika. Sirnna nastupne plohe stube iznosi 33 cm, a
visina 15 cm. Minimalna svijetla Siina kraka iznost 150 om, & maksimalna 245 cm. Rukohvatl na
zaftitnof ogradi stubiéta bit ée izvedeni u kontinuitelu cijglom dufinom stubssta, na pocetku | na kraju
stubifta produfeni © odnosy na nastupny plohu stube za 30 om, 38 zacbjenm zevrieikom te izvedend
od materijala koji nije osjetliv na termicke promjene. Zavrina podna obloga stubisla su betonski
oploénici. Rub nastupne plohe stube bit ¢e protuklizno i vizuaino kontrasmo obraden u Skini 2 om.
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Pred prvom i iza posijednje stube svakog kraka bit e izvedeno takfiino polje upozorends Sinne 40 cm,
u punoj Sirini stubifnog kraka, s uZjebljenjima okomitim na smjer kretanja.

Rampom u |uZnom dijelu fribina saviadava se wvisinska razlika od 120 cm. Rampa je dimenzijama i
oblikovanjem prilagodena kretanju osoba s diedjim kolicima, osobama o invalidskim kodicima i
osobama smanjenje pokretiivosti, sve u skladu s Clankom 10, Pravilnika. Nagib rampe je 5%, svijetla
Eitina iznost 1490 cm. Na svakih 8,00 m dufine rampe predvident su odmonEni podesti duzine 150 cm.
Povriina rampe e oblofena protuklizno obradenim betonskim  oplofnicima. Na nezaStiCenim
dijelovima rampe lzvesi ¢e se ograda 5 rukohvatima promjera 4 cm, postavienim na visini od 60 1 90
cm | izvedenim od materijala koji mije osjetiiv na lemmicke promjens.

Svi elementi pristupaénosti za sviadavanje visinskih razlika ¢e se obiljediti propisanim oznakama
pristupadnost.

2.1.16. ZASTITA OD POZARA

Pristup vatrogasnim vozilima na Trg Vatroslava Lisinskog omogucen je iz Ulica Matije Pelra Kalantita
i Franjevactke ulice. Operativna povriing za rad vatrogasnih wozila, potrebna nosivost prometne
povrsine kao | potrebni radijusi osigurani su na cijeloj plohl trga te za sve okoine gradevine.

Na prostoru trgs izvest de se polreban broj vanjskih hidranata koji se lzvode u skiopu vanjske
hidrantske mreke Tvrde.

2.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE MATERLJALA | RADOVA

OPCI UVJETI

lzvodad |e dufan prije pofetka radova prouditi projektnu dokumentaciiu | o svim eventualnim
primjedbama i uwodenim nedostacima obavijestiti investitora odnosno nadzomog inZenjera |
projektanta

lzvodat je dufan prije pobetka svakog od radova projekt provienti ne Bow mjesta, a o aventualnim
odstupanjima od projékia upoznati investitora | projekianta.

Ukoliko se tjekom gradnje ukaze opravdana potreba za manjim odstupanjima od progekia lli njegovim
izmjenama, lzvodad je duZan prethodno pribawviti pismenu suglasnast projektanta i investitora.
lzvodat je obvezan registrirati sve izmjene | evenluaina odstupanja od projekia.

Prije pofetka radova izvodadé mora nadinli kompletnu organizaciju gradilidta koju treba odobrili
investitor, kako se postojedi okolni oibjekt ne b oStetil,

|zvodat radova duzan je prije potetka radova kontrolirati kole postojeceg terena | postojeceq objekta i
postojeceg objekia —trafo-zbog spajanja), u odnosu na relativies + 0,00 kotu kod svih utaza i kod svih
podnih ploha. Ukoliko se ukaiu eventusine nejednakost! fzmedu projekata i stanja na gradiiStu,
izvodat radova duZan je blagovremeno 0 lome obavijestiti investilora | projektanta te zatraZiti pojedina
objasnjenfa.

Sve mjere u planovima treba proviednti o naravi. Sva kootmola yrdl se bez posebne napiate.

Prije izvodenja svakog rada mora se izvrsiti toéno razmjeravanje | cbéljeZavanje na terenu, pa tek onda
prijedi na rad,

Tijekom izvedbe neophodno je kzvréiti sva prethodna kontrolna | zavrsna mjerenja na konstrukcijama i
nadiniti zavrsna atestiranja,

Svi radovi moraju se [zvesti po vaZedim tehnitkim propisima | normativima u suglasnosti sa obvezmim
standardima. Ugradeni materijali za sve radove moraju po kvalileti odgovarati sluZbenim

wiijednostima.

Po donofenju materjala na gradilidte na poziv izvodata investitor e ga pregledati i konstatiratl
njegovo stanje. Ako bi izvodal upotrijeblo materijal za koji 52 kasnije ustanovi da nije odgovarao, na
zahtjev investitora mora se ukloniti sa gradilista i postavili drugi koji odgovara propisima.

Pored materijala i sam rad mora biti kvalteino izveden, a ono 3to bi se u tijeku rada | poslije pokazalo
nekvalitetno, izvodat je duZan o svom trodku ispraviti.

Sve radove treba izvesti od kvalitetnog materjals prema opisu, detalima, pismenim naredenjima, ali
sve u okviu ponudene jedinitne cljene, Sve Stete uinjene prigodom rada na wlastitim il tudim
radovima imaju se ukloniti na ratun (zvodaca.
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Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti | zamijeniti ispravaim, bez bilo kakove odslele od sirane
imvestitora.

Eventualne izmjene materijala te nadina izvedbe tokom gradnje moraju se izvrsiti iskljutivo pismenim
dogovarom sa projektantomn i imvestionrom.

lzvedeni radovi moraju u cielosti odgovarati opisu u trodkovniku, a u tu syrhu investifor ima pravo od
izvodata traZiti prije potetka radova uzorke, koji se Suvaju u upravi gradilista fe izvedeni radovi moraju
u cijelosti odgovarali istim.

U sluEaju vedih teta nastalih raznim vanjskim ufjecajima (vremenske nepogode, mehanicka nstedanja
i 51) freba zatraditi ofevid izvoditelja, investitora, korisnka radi ubvrdivane Sete | njene sanacije.

OPCI UVJETI SADNJE
Radove sa biljnim materjalom moie izvoditi samo tvitka registrirana za takvu vrstu diefatnosti | sa
strutnom radnom snagom svih potrebaih vidova obrazovanja za takvu vistu posla.
Sav bilini materijal treba biti dobavijen 2 rasadnika, sve sadnice propisno Skolovane. Sadnice drveds
moraju imati obujam debla prema specifikaciji u troSkovniku, biti pravilnog rasta, ravnog debla,
simetritne i dobro razgranate krofnje, bez oftecenja, bolesti | nametnika.
Sadnice grmija moraju biti velitine propisane u troSkovniku, razgranale od korjena, pravilno
obiikovanog grma, bez oftedenja i bolesti. Sve sdanice moraju imati oznaku vrste, soria | zdrasiveni
certifilkat
Sadnice u rasadniku treba iskopatl sa grumenom oko korfenja, zamtali julom | transportirali na
gradiliste najkasnije u roku 24 sata, do kada moraju biti propisno pohranjene | pa#ljivo njegovans.
Sadnice drveca | grmlia mogu, naravno, biti | kontejnirane. Sadnice perena | penjafica moraju bl
iskljuttivo u plastiénim kontejnerima.
Sadnju treba obavili u razdoblju godine povolinim za sadnju ( period kada su bilke u mirovanju).
Sve sadnice trebaju biti gnojeng | po sadnji zalivene.
Makon sadnje, u garantnom roku, freba uredno odriavati gradiidte, sadmice megovat, arezivall
zalfjevati, nadohranjivati, 3tiifi od bolesti. Propale primjerke sadnica treba zamijeniti istim rdravim
sadnicama. Za irajanja garaninog roka lzvodad treba imati na gradiistu pamjerak projekia kako bi
radove na odrZavanju mogao izvoditi u skladu sa projektom.
Ako se lravnjak izvodi polaganjem travnog busena, busen mora bili | kvaltele, svjei. bez gliviénih
bolesti | &etnika, dobvog izgleda, odgovarajute miesavine trava. Kvalitetu lreba odobeiti nadzor pripe
ugradnje. Mora biti ugraden unutar 24 sata od trenutka dopreme na gradiliSte.
Plodno tlo i gnojivo mora biti dobavijeno od poznatog proizvodada, imati atest o kvaliteti, Me smije
imati dodataka otpada. Tijekom odrZavana tlu treba dodavat sastojke koje pokaZe kontrolni atest.
Jame za sadnju trebaju biti propisanih dimenzija. Treba iz zapunili plodnom zemijom, obogadenom
grjivarm.
Prije potetka radova na sadnji treba markirali trase instalacija u ramlf, prema projekino
dokurnentaciji. Markirane trase treba pregledali i odobeili nadzomi inZenjer. Tek nakon toga treba
adrediti tofan polodaj jama za sadnju.
Prije sadnje nadzomi inZenjer treba pregledati bijni materjal i konstatirali daii je v skladu sa
dirmenzijama koje su propisane troskovnikom. To ireba zabifjediti u gradevinski dnevnik.
lzvodadyu radova se nedce priznati dodatni poslovi jer ¢e se smalrali da nije struCno obawvio pRpremne
posiove i da nije u cijelosti proutio dokumentaciju i postojece stanje sa Swim instalacijama i
specifiGnostima izvedbe.
Nadzomi inZenjer treba wiiti nadzor nad izvodenjem radova koji moraju biti u skladu 5 projekiom.
Eventualne supstitucije biljnog materijala treba odobriti projektant.
Radi kvalilelne njege zelenih povriina potrebno je ugovoiitl odrZavanje kroz dvije godine od tehnitkog
prijema, u skladu sa projekiom. Za to vrijeme freba voditi gredevinski dnevnik. U tom periodu treba
obavljali siijedece radove:
- ramjena propalog bifjnog matedjala
ko3nja travnjaka svakin svakin 8 dana, na visinu 2.5 om te odriavenie rubova travnjaka,
nadosijavanje po potrebi ako travnjak nije izveden kao travni tepih
- redovita kontrola kolia | obnavijanje veziva uz sadnice drveda
- odriavanje trstike oko debla radi zastile od suncozZars
- okopavanje, pievijenje korova, orezivanje suhih grana, proviera korfenavog vrata u odnosu na
razinu tla
- zaStita bilja od bolest, Stetnika
- odriavanje | obnova (po potrebl) maica
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